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Т-130 Бульдозері  



Бульдозер —  аспалы жұмыстық тетігі – қалқаны бар өздігінен 
жүретін жер қазғыш трактор не сүйреткіш. Ол кен 
байлықтарынаршу, арна қазу, жол салу, сондай-
ақ гидротехникалық құрылыстарды, т.б. жүргізу үшін топырақты 
қабат-қабатымен ығыстыру жəне оны тегістеу, үю сияқты жұмыстар 
кезінде қолданылады. Бульдозер (ағылшынша bulldozer, bulldoze – 
ірі кесектерді жару, ұсақтау) қалқаны бұрылмайтын бульдозер, 
қалқаны бұрылмалы бульдозер жəне қалқаны əмбебап бульдозер 
болып ажыратылады. Олардың барлығы да гидравликалық, 
канатты (болат арқанды) не электрмеханикалық жетектермен 
жабдықталады 

Бульдозер —  аспалы жұмыстық тетігі – қалқаны бар 
өздігінен жүретін жер қазғыш трактор не сүйреткіш. Ол кен 
байлықтарынаршу, арна қазу, жол салу, сондай-
ақ гидротехникалық құрылыстарды, т.б. жүргізу үшін 
топырақты қабат-қабатымен ығыстыру жəне оны тегістеу, үю 
сияқты жұмыстар кезінде қолданылады. Бульдозер 
(ағылшынша bulldozer, bulldoze – ірі кесектерді жару, ұсақтау) 
қалқаны бұрылмайтын бульдозер, қалқаны бұрылмалы 
бульдозер жəне қалқаны əмбебап бульдозер болып 
ажыратылады. Олардың барлығы да гидравликалық, канатты 
(болат арқанды) не электрмеханикалық жетектермен 
жабдықталады 



D10N бульдозеры 

D10N бульдозеры 

Б10М бульдозеры



Т-130 Бульдозеры

Т-130 Бульдозеры



Т-130 Бульдозеры- шынжыр табанды , өзі жүретін жəне
 ауыр жұмыстарды атқаруға қолданылатын машина 
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Қозғалтқышы
Д-160 
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Төрттактілі Төрт цилиндрлі 



Массасы 14,3 т.
Тяговый класс 6 тс.

Габариты
 ұзындығы………5193мм;
биіктіг……………3085мм;
ені………………..2475 мм.

Двигатель Д-160, мощность 118 кВт./ 160 л.с.
До 1981 г. устанавливался Д-130. Вес – 230 кг.

Колея 1881 мм.
Дорожный 
просвет 416 мм.

Расход топлива 244,3 г/кВт.

Топливо
основной двигатель – дизельное;
пусковой – смесь бензина А-76 или А-72 с моторным 
маслом.

Объем бака 290 л.

Техникалық мінездеме 



Т-130 Бульдозерыне жұмыс жабдығын екі жаққа орналастыруға
 болады. Алдынғы жағына жəне артқы жағына. 
Беріліс қорабы төртвалды.
Алдында- қозғалыс жылдамдығын 8 рет ауыстыруға 
Артында- қозғалыс жылдамдығын 4 рет ауыстыруға болады.  
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Ең жоғарғы жүру жылдамдығы-2.6 км/сағ 
Тарту күші-128.2 кН



Трактор Челябинск қзаводында шығарылған.
Завод 1969-1988 жылдар арасында ғана осы бульдозерледі 
шығарған.
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