
РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ СТУДИИ 
ЗВУКОЗАПИСИ
ПОДГОТОВИЛ:СТУДЕНТ ГРУППЫ 4ТД-21
БУДКОВСКИЙ ИЛЬЯ



ПЕРВАЯ ЭПОХА 1960 – 1969 ГОДЫ. 
ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ. СТЕРЕО.

Первым прибором для записи и воспроизведения 
звука был фонограф, изобретённый Т. Эдисоном в 
1877 году. 



ПЕРВЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
CТЕРЕОЗАПИСЬ.



ВТОРАЯ ЭПОХА 1970 - 1979-Е ГОДЫ. 
РОЖДЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Благодаря 
появлению 16-ти 
канальных 
рекордеров 
произошли 
видимые изменения 
в многоканальной 
записи еще на 
рассвете 
десятилетия.



ЦИФРОВАЯ ЗАПИСЬ ОТКРЫВАЛА НОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И 
ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ И ЗАПИСЕЙ.

Цифровая запись 
открывала новые 
преимущества и 
широкие 
возможности для 
совершенствова
ния методов 
обработки 
сигналов и 
записей. 



•Цифровая запись открывала 
новые преимущества и широкие 
возможности для 
совершенствования методов 
обработки сигналов и записей. 
Кроме этого, большое внимание в 
начале 80-х годов было отведено 
созданию такого прибора, как 
драм-машина.



БЛАГОДАРЯ ПОЯВЛЕНИЮ DAW, ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЗВУКОРЕЖИССЕРОВ 
ОТКРЫВАЛИСЬ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗВУЧАНИЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ.



СТУДИЯ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ



КЛАССИФИКАЦИЯ СТУДИЙ:
• большая (С-1000);

• средняя (С-450);

• малая (С-250);

• камерная (С-150).

Кроме того, различают:

• музыкальные студии (С-250);

• литературно-драматические студии (С-100); • заглушенные 
студии (С-50);

• речевые дикторские студии (С-24-36).

Телевизионные студии:

• большая (С-450-600);

• средняя (С-300);

• малая (С-150);

• дикторская программная (С-60-80).

При этом, цифра после буквы «C» («студия») обозначают площадь 
помещения в метрах квадратных.



1.3 СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ СТУДИИ 
ЗВУКОЗАПИСИ



В состав оборудования студии должны входить:

Микрофонный парк



 Микрофонные предусилители,компрессоры,внешние 

эффекты



СИСТЕМА ЗАПИСИ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ: - PC СОВМЕСТИМАЯ С 
DAW MAGIX SAMPLITUDE, НЕ МЕНЕЕ 16 КАНАЛОВ ЗАПИСИ И 16 

КАНАЛОВ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ



СИСТЕМА МИКШИРОВАНИЯ: - ЦИФРОВОЙ 
МИКШЕРНЫЙ ПУЛЬТ

•наличие интерфейса ADAT, 

интеграции с DAW, удаленного 

управления с компьютера, 

наличие основных 

процессоров и эффектов 



ВЫБОР АУДИОПУЛЬТА



ВЫБОР АУДИОПРОЦЕССОРА И МИКРОФОННОГО 
ПРОЦЕССОРА

Аудиопроцессор - это 

устройство или программное 

обеспечение, применяемое для 

управления/настройки звука. 



МИКРОФОННЫЙ ПРОЦЕССОР          MEC 
1A RECORDING CHANNEL 



МОНТАЖ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩИХ И ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ 
МАТЕРИАЛОВ



3.2 ВЫБОР СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ И 
ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ОБОРУДОВАНИЕМ 



ВИТАЯ ПАРА



ОПТИЧЕСКИЙ АУДИОКАБЕЛЬ



РАЗДЕЛКА И РАСПАЙКА ЗВУКОВЫХ 
РАЗЪЕМОВ



РАЗЪЕМ XLR



РАЗЪЕМ TRS (СТЕРЕОДЖЕК)



Существует три 
стандартных диаметра 
разъема: jack (6,35 мм,— 
«джек»), mini-jack (3,5 мм, 
«мини-джек») и micro-jack 
(2,5 мм, «микро-джек»)



РАЗЪЁМ RCA




