
Лидер аккумуляторной промышленности представляет 
высокотехнологическую новинку 2018 года – 

Аккумулятор  «РУСБАТ» и «РУСБАТ+»

«РУСБАТ» – эконом сегмент
«РУСБАТ +» - средний сегмент

Позиционирование АКБ завода «АКОМ»:
Автофан – супер эконом
Русбат – эконом «минус» сегмент (FireBall, Курск Electron, Aktex 
Classic, Cougar, TopBat)
Bravo – эконом сегмент 
Русбат+ - средний «минус» сегмент (FB, Dominator, Westa Red, Актех, 
Bars, Tubor, Virbac)
АКОМ – средний сегмент
АКОМ+EFB - высокий сегмент с технологией EFB
Reactor – премиум сегмент



Аккумулятор «РУСБАТ»

 

Применяемость
Универсальная кальциевая батарея, предназначенная для установки на 
отечественные и импортные автомобили с объемом двигателя от 1,5 до 3,5 
литров.

Конкурентные преимущества батареи:

•Качество. Выпускаются на заводе АКОМ – лидер по производству аккумуляторов 
в России, что гарантирует качество производства;

•Удобная эксплуатация. Аккумуляторы имеют оптимальный набор опций и 
требуют минимального обслуживания;

•Уникальные для данного ценового сегмента ТХП;

•Доступность. Конкурентная и привлекательная цена;

•Надежность. Аккумуляторы производятся на основе передовой технологии 
«КАЛЬЦИЙ-КАЛЬЦИЙ»;

•Уникальный дизайн, выделяющий батарею от конкурентов на полке;

•Срок гарантии 12 месяцев.



 

Технические характеристики

Т/М Емкость ТХП Габариты Масса в кг
РУСБАТ 55Ач 430 242х175х190 Не более 14,3
РУСБАТ 60Ач 480 242х175х190 Не более 15 
РУСБАТ 75Ач 650 278х175х190 Не более 18,2
РУСБАТ 90Ач 760 353х175х190 Не более 22 

Производится в прямой и обратной полярности

Аккумулятор «РУСБАТ»



 

Применяемость

Кальциевая батарея, предназначенная для отечественных и иностранных 
автомобилей классов B, C, D со средним пакетом опций.

Конкурентные преимущества батареи:

•Качество. Выпускаются на заводе АКОМ с применением уникальной для России 
многоступенчатой системой контроля качества, что гарантирует практически 
полное исключение брака; 

•Идеальное соответствие электросистемам автомобиля;

•Максимальный набор опций и требуют минимального ухода;

•Надежность. Аккумуляторы производятся на основе передовой технологии 
«КАЛЬЦИЙ-КАЛЬЦИЙ»;

•По настоящему мужской дизайн, разработанный специально для аудитории;

•Срок гарантии 24 месяца.

Аккумулятор «РУСБАТ+»



 

Технические характеристики

Т/М Емкость ТХП Габариты Масса в кг
РУСБАТ+ 55Ач 450 242х175х190 Не более 14,8
РУСБАТ+ 60Ач 500 242х175х190 Не более 15,5 
РУСБАТ+ 75Ач 680 278х175х190 Не более 18,5
РУСБАТ+ 100Ач 830 353х175х190 Не более 24,5 

Производится в прямой и обратной полярности

Аккумулятор «РУСБАТ+»



 

Аккумулятор «РУСБАТ» (визуал)



 

Аккумулятор «РУСБАТ+» (визуал)


