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OSB / ОСП 
«Ориентированно-стружечная плита»



2

• Что такое OSB (ОСП)                           стр. 3 
• Производство                                        стр. 4-7
• Классификация                                     стр. 8
• Области применения                            стр. 9-10
• Физико-механические свойства           стр. 11
• Преимущества использования OSB    стр. 12
• Экспертная характеристика                 стр. 13
• Практическое использование OSB      стр. 14-21

В данной презентации представлено:



3

Что такое OSB (ОСП)
OSB (ОСП) (ориентированно-стружечная плита) – это древесные 

плиты, полученные путём трёхслойного формирования и 
горячего прессования крупноразмерной древесной стружки 
(щепы). Внешние слои образуются щепой, ориентированной 
параллельно длине готовой плиты. Во внутреннем слое щепа 
укладывается перпендикулярно длине готовой плиты. Длинная 
переплетенная щепа передает нагрузку друг другу, образуя 
единый конструкционный элемент, а микроструктура 
спрессованной крупноразмерной щепы предохраняет края 
плиты от сколов при соединении. 

В процессе производства получается материал, обладающий 
высокой влагостойкостью, однородностью структуры и экологии. 

OSB благодаря своим уникальным физико-механическим 
свойствам, предельно низким требованиям к исходному сырью, 
экологическому рациональному использованию сырья и 
невысокой себестоимости стала сегодня наиболее популярной и 
востребованной древесной строительной плитой среди 
американских и европейских потребителей.
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Производство
     Исходным сырьем для ориентированно-стружечных плит (OSB) 

служат неделовые сосновые деревья небольшого диаметра, так 
называемая тонкомерная древесина. При этом, что очень важно, 
древесные отходы не используются. Это гарантирует однородность 
структуры плиты и соблюдение главного правила: толщина каждой 
стружки должна составлять 0,4 мм. Таким образом, около 90 % бревна, 
очищенного от коры, лущится на щепу для ОСП (OSB). 

     Плиты OSB производятся путем склейки крупноразмерной (3-8 см) 
тонкой стружки, причем в верхнем и нижнем слоях направление 
волокон расположено продольно, а в среднем слое - поперечно длине 
плиты. По физическим свойствам плиты OSB схожи с хвойной 
фанерой, однако гораздо более дешевы в изготовлении за счет низких 
требований к качеству древесного сырья. Из-за более низкой 
стоимости при одинаковых потребительских качествах 
ориентированно-стружечные плиты постепенно вытесняют фанеру во 
многих традиционных областях применения. 

     Технология производства плит OSB постоянно совершенствуется. В 
качестве связующих широко используются фенолоформальдегидные, 
карбамидо-формальдегидные смолы класса Е1, а также эфиры 
изоционатов, которые применяются для повышения стабильности 
свойств плит и повышения экологической безопасности, оцениваемой 
эмиссией свободного формальдегида в окружающую среду.
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Технология производства ОСП

Щепа направляется в увлажняющий бункер

Сначала бревна сортируются.
Производят окорку бревен. Кора может использоваться в 
последующем как топливо на фабрике.

От целых бревен отрезается щепа (странды) определенных 
размеров, длиной до 150 мм.

Производится сушка щепы
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    Странды поступают на формировочную линию, 
которая формирует слои с перекрестной ориентацией 
щепы

Далее щепа смешивается с связующим материалом (клеем) и 
небольшим количеством воска, который улучшает склеивание 
и придает водоотталкивающие свойства 

Слои прессуют под высокими температурой и давлением. 

Плиты охлаждаются и режутся в размер.
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Так выглядит стружка перед прессованием.
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Классификация
Различают 4 вида плит OSB — в зависимости от влагостойкости и прочности. 

Наибольшим спросом на рынке сегодня пользуются плиты OSB-3, благодаря своей универсальности и 
более низкой стоимости, в сравнении с плитами OSB-4. 

                                 По видам: 
OSB-1 -  Плиты, предназначенные для использования в условиях низкой влажности (мебель, обшивка, 

упаковка) 
OSB-2 -  Плиты, использующиеся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях 
OSB-3 -  Плиты, выдерживающие более тяжелые режимы эксплуатации: при изготовлении несущих 

конструкций 
                                              в условиях повышенной влажности. 
Лакированная -      Покрытая лаком с одной стороны 
Ламинированная - Покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество 

циклов – до 50-ти.) 
Шпунтованная -     Плита с обработанными торцами паз - гребень, с 2-х или 4-х сторон плиты, для укладки 

по площади  
                                               поверхности. 
По степени механической обработки: Шлифованная и нешлифованная.

Цвет плит варьируется от светло-желтого до коричневого в зависимости от породы древесины, 
рецептуры примененного связующего и режима прессования. OSB не имеет пустот от выпавших 
сучков, внутренних воздушных карманов или каких-либо других дефектов, способных локально 

ослабить прочностные характеристики плиты. 
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Области применения
• Обшивка наружных и внутренних стен, перегородок - обладая высокими 

прочностными характеристиками и устойчивостью к деформации, OSB-3 
плиты могут использоваться со всеми видами внешних и внутренних 
облицовочных покрытий; 

• Основание для кровельных покрытий (сплошная обрешетка кровли) - 
хорошее звукопоглощение и высокая жесткость, а также способность 
выдерживать значительные снеговую и ветровую нагрузки позволяют с 
успехом использовать OSB-3 как основу для бетонной черепицы, 
металлочерепицы, шифера и других кровельных материалов; 

• Настил полов-1 (в т.ч. черновые полы) - прочную, жесткую и ударостойкую 
OSB-3 используют в строительстве для создания опорных поверхностей 
(это может быть как сплошной настил, так и несущие лаги); 

• Настил полов-2 (в т.ч. однослойные полы) - в легких строительных 
конструкциях OSB-3 можно напрямую использовать как половое покрытие: 
плита просто закрывается сверху линолеумом или ковром, 
самовыравнивающейся легкой бетонной смесью или половыми досками; 

• Опорные поверхности - шлифованная OSB-3 обеспечивает хорошую, 
гладкую и однородную базовую поверхность для лаг или облицовочных 
пластиковых материалов; 

• Двутавровые балки - высококачественные опорные конструкции, 
препятствующие смещению, прогибу, а также скрипу в межэтажных и 
стеновых перекрытиях в деревянном домостроении; 

• Съемная опалубка для бетонных работ - шлифованная и ламинированная 
специальными пленками OSB плита может быть многократно использована 
в качестве бетонной опалубки; 

• Упаковка, поддоны – OSB-3 - отличный материал для производства 
высококачественной упаковки: ящиков, коробов, контейнеров и прочее. 
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Ориентированно-стружечные плиты также используются: 
• Основание для кровельных 

покрытий
• Деревянная каркасная конструкция
• Обшивка наружных и внутренних 

стен, перегородок
• Настил полов
• Разборные, переносные конструкции
• Опалубки (многоразового 

использования)
• Конструкционные элементы садовой 

мебели, беседок и летних домиков
• Временное ограждение 

строительных площадок 
• Выставочное оборудование и 

подмостки, рекламные щиты
• Производство мебели, стеллажи, 

столешницы, оформление интерьера
• Заменитель пиломатериалов, 

фанеры, облицовочных шпоном 
плит.
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Физико-механические свойства плит OSB 
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Преимущества использования OSB 
Инженеры компании разработали специальное покрытие для производимых плит 

OSB, обеспечивающее:
 
• повышенную прочность OSB: способность удерживать шурупы и гвозди у OSB приближена 

к натуральному древесному массиву (физико-механические показатели у OSB выше в 2,5 раза, 
чем у ДСП); 

• стабильность формы: OSB лишена недостатков натуральной древесины и даже фанеры, 
таких как покоробленность, внутренние пустоты, трещины, выпадение сучков; наличие насекомых 
и грибков; 

• устойчивость к погодным условиям: уникальные влагостойкие свойства плит OSB 
позволяют плите выполнять роль водонепроницаемого барьера, OSB можно использовать для 
возведения опалубки; (разбухание при нахождении в воде в течение 24 часов составляет 17-25%, 
при этом материал не разрушается и практически сохраняет прочность); 

• легкость в обработке: легко режется, строгается, шлифуется и сверлится обычными 
инструментами,   склеивается и красится любыми красками по дереву; покрывается смолами, 
глазурью и защитными средствами; 

• долговечность: при правильном проектировании, строительстве и эксплуатации срок службы 
в конструкции из OSB не ограничен; 

• хорошую звукоизоляцию, легкость получаемых конструкций, простой и 
быстрый монтаж; 

• устойчивость к механическим воздействиям; 
• практически безотходное использование материала; 
• безопасность: разработанная специалистами покрытие OSB плит имеет 

крупнозернистую поверхность, препятствующую скольжению, тем самым обеспечивая 
безопасность работ на рабочем месте. 
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Экспертная оценка характеристик древесных плит 
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Практическое использование OSB-3
 Технология укладки пола 

• Плиты с прямыми краями соединять на лагах, соблюдая дилатационный зазор мин. 3 мм 
вокруг плиты. При монтаже плит между стенами или в случае «плавающих полов» следует 
оставить дилатационный зазор 12 мм между плитой и стеной. Плиты укладывать главной осью 
перпендикулярно к лагам. 

• Соединение коротких краев плиты всегда должно находиться на лагах. Длинные края, 
неопертые на лаги, должны иметь профиль «гребень-паз», вспомогательную опору или 
соединяющую Н-образную скобу. Если перекрытие не имеет крыши, то во время атмосферных 
осадков следует сделать дренажные отверстия для водоотвода. При деревянном перекрытии 
первого этажа здания, прилегающего к грунту, следует создать защиту от ветра с нижней 
стороны конструкции перекрытия, плюс дополнительно гидроизоляцию непосредственно на 
грунте.

• Для крепления плит следует использовать гвозди длиной 51 мм (2») спиральные, или от 45 мм 
(1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах и 
каждые 15 см на соединениях плит. С целью повышения жесткости пола можно приклеивать 
плиту к лагам, применяя синтетический монтажный клей (клеи на водной основе не смогут 
обеспечить надежного соединения из-за восковой поверхности ContiFinish). Соединения 
гребень-паз следует склеивать (например, клеем типа D3). 
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Практическое использование OSB-3
Технология укладки стен 

• Плиты OSB на стенах могут быть монтированы в горизонтальном и вертикальном положении. 
Между плитами и вокруг дверных и оконных проемов обязательно нужно оставить зазор мин. 3 
мм. Рекомендованная толщина плиты для обшивки стен 12 мм при расстоянии между 
стеновыми опорами 400 мм и 600 мм. Для дополнительной теплоизоляции стен рекомендуется 
применение минеральной ваты с облицовкой в виде минеральной штукатурки. 

• Для крепления стеновых плит следует применять гвозди длиной 51 мм (2") спиральные или от 
45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах 
и каждые 15 см на соединениях плит. На наружных краях стен гвозди вбиваем каждые 10 см. 
Расстояние от гвоздя до края плиты не должно быть меньше, чем 1 см.

• Для крепления плит следует использовать гвозди длиной 51 мм 
        (2») спиральные, или от 45 мм (1 3/4 ") до 75 мм кольцевые. 
• Гвозди вбиваем каждые 30 см на промежуточных подпорах и 
         каждые 15 см на соединениях плит. С целью повышения жесткости 

пола можно приклеивать плиту к лагам применяя синтетический
 монтажный клей (клеи на водной основе не смогут обеспечить 
надежного соединения из-за восковой поверхности ContiFinish). 
Соединения гребень-паз следует склеивать
 (например, клеем типа D3). 



16

Практическое использование OSB-3
Технология укладки крыши

• Перед монтажом обшивки следует убедиться, что стропильные ноги или 
обрешетка образуют ровную поверхность. Искривленные или неровные 
стропильные ноги повлияют на окончательный вид крыши и затруднят 
монтаж (к примеру, при большой неровности может не получиться 
состыковать соединение «гребень-паз» по всей длине плиты). Плиты, 
которые промокли под дождем, следует оставить до полного высыхания и 
предохранить от биологической коррозии перед тем, как будет положена 
черепица, кровельные листы, терморубероид или гонты. Необогреваемое 
пространство под полом или чердак должны быть хорошо вентилируемы. 
Вентиляционные отверстия должны составлять не менее 1/150 всей 
горизонтальной поверхности. 

• Наибольшая эксплуатационная нагрузка должна приходиться на длинную 
главную ось плиты. Соединение коротких краев плиты всегда должно быть 
на подпорах крыши (стен или пола). Длинные края должны приходиться на 
вспомогательные опоры, иметь соединение «гребень-паз» или соединение Н-
образными скобами. Между плитами с прямыми краями следует оставить 
дилатационный зазор мин. 3 мм, чтобы дать плите возможность менять 
размеры при изменении температурных условий. Плита должна быть 
уложена не менее чем на две опоры, при этом соединения плит также должны 
приходиться на опоры. Во время крепления плиты, рабочие должны стоять 
на стропильных балках или обрешетке, соблюдая правила безопасности. 
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• Таблица предварительной оценки зависимости 
       расстояний между стропильными ногами 
       или обрешетками и  толщиной применяемой 
       плиты для крыш с наклоном более 14 градусов.

• Если в конструкции крыши есть проёмы для дымоходов, то обшивку крыши 
необходимо отодвинуть от дымохода на расстояние в соответствии с 
принятыми Строительными нормами. Для крепления плит OSB на крыше 
следует использовать гвозди длиной 51 мм спиральные или от 45 мм до 75 мм 
кольцевые. Гвозди вбиваем каждые 30 см на стропильных ногах или 
обрешетках и каждые 15 см на соединениях плит. Расстояние от гвоздя до края 
плиты не должно быть меньше, чем 1 см. 

Практическое использование OSB-3
Технология укладки крыши
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18,3570,33593125318,312202440
ОСП-3 шлифов с одной 

стороны

28,2290,33593128011,912202440
ОСП-3 шлифов с одной 

стороны

30,2640,33593128611,112202440
ОСП-3 шлифов с одной 

стороны

35,3610,3359312949,512202440
ОСП-3 шлифов с одной 

стороны

толщина
мм

ширина
мм

длина
мм

Листов
в м³

Листов
в м²

Листов
в пачке

 Формат листа

Наименование продукции
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Объектная галерея
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Объектная галерея
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Объектная галерея


