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Р 65 Р 75

Р65: ширина основания (B): 150 (мм), высота (H): 180 (мм), 
толщина стойки (S): 18 (мм).

Р75: ширина основания (B): 150 (мм), высота (H): 192 (мм), 
толщина стойки (S): 20 (мм).



Рельсовая цепь 
представляет собой электрическую цепь, в которой имеется 
источник питания и нагрузка (путевое реле), а проводниками 

электрического тока служат рельсовые нити железнодорожного 
пути.



Рельсовый стык — место 
соединения двух рельсов на железной 

дороге.



Стыковой электрический соединитель 
состоит из многожильного, гибкого медного или сталемедного 
провода, закрепленного в наконечниках. Торцы наконечников 

выполнены скошенными. Провод опрессован в наконечниках с 
пластической деформацией жил. Наконечник выполнен из меди в 
виде трубчатого элемента. Часть наконечника, присоединяемая к 

боковым поверхностям головки рельса, сплющена до образования 
плоскости, смещенной относительно оси наконечника, и имеет форму 

параллелограмма.



Тарельчатые пружины 
из рессорно-пружинной стали работают при 

температуре от минус 60 до плюс 120°С. Стандарт 
не распространяется на пружины, предназначенные 

для работы в агрессивных или иных средах, когда 
необходимо применять специальные материалы.



Определение сопротивления рельсовых стыковпроизводите 
стыкомером, стыкомер снабжен дифференциальным 

гальванометром g и питается током, ответвляющимся от рельса. 
Для исправных стыков сопротивление отрезка ab, равного 1 м, 
не должно превышать сопротивления отрезка целого рельса, 

равного также 1 м больше, чем в 3 раза.



МИЛЛИВОЛЬТМЕТР — (Millivoltmeter) 
прибор для измерения слабых 

электрических напряжений (тысячных 
долей вольта).



Уравнительные 
рельсы соединяются между 

собой и с рельсовыми плетями 
шестидырными накладками.

Бесстыковой путь — 
железнодорожный путь, 

содержащий сварные рельсовые 
плети, длина которых настолько 

велика, что температурные силы, 
возникающие в них при 

максимальных колебаниях 
температуры за год, не в состоянии 

преодолеть силы сопротивления 
сдвигу по всей длине плетей.



Блок-участок — часть железнодорожного 
перегона, используемая как самостоятельное 
средство сигнализации и связи, ограниченная 

проходными светофорами или проходным 
светофором и станцией. Используется 

при автоблокировке или при автоматической 
локомотивной сигнализации.



Дроссель-трансформатор — 
устройство для пропуска тягового тока 
из одной рельсовой цепи в другую в 

обход изолирующих стыков на 
электрифицированных линиях с 

автоматической блокировкой.



Устро́йства сигнализа́ции, 
централиза́ции и блокиро́вки (СЦБ) — 

совокупность технических средств, 
используемых для регулирования и 

обеспечения безопасности движения 
поездов (другими словами, для 
предотвращения столкновений, 

сходов с рельсов и других аварий).







Блужда́ющие то́ки — токи, возникающие в 
земле при её использовании в качестве 

токопроводящей среды. Вызывают коррозию 
металлических предметов, полностью или 

частично находящихся под землёй, а иногда и 
лишь соприкасающихся с поверхностью земли.



электрокоррозия — Коррозия под 
действием электрического тока в 
результате электрохимических и 
электроосмитических процессов, 

которые возникают под действием 
постоянного или переменного тока.



Верхнее строение пути



Схема расположения 
катодных и анодных зон на 
участках постоянного тока: 

1 — катодная зона; 
2 — анодная зона 



Станция 
«Ожерелье»



Спасибо за внимание!


