
Топосъёмка 
в пещерах 

Часть 2

ЛЕКЦИЯ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ



Предварительная 
подготовка1. Выполнить поверку приборов.

     1.1. Рулетка – проверить на целостность, нет ли склеек.

     1.2. Горный компас
           1.2.1. Проверка цетрировки иглы (один конец – 0°, другой -180°);  
           1.2.2. Проверка параллельности боковой стороны и линии 0-180;
           1.2.3. Проверка «залипания» иглы;
           1.2.4. Проверка исправности кнопки эклиметра.

     1.3. DistoX 

            1.3.1. Проверка определения азимута (измерить азимуты прямого и
                      обратного направлений между двумя точками, они должны
                      отличаться на 180°);
            1.3.2. Проверка калибровки прибора (выполнить съёмку нитки
                      замкнутого хода (5-6 пикетов), определить невязку, сравнить с
                      допустимой).



Предварительная 
подготовка2. Выполнить калибровку/юстировку приборов. Если это необходимо и 

возможно, конечно…

3. Упаковать приборы для транспортировки до места съёмки.

4. Предварительно проверить и удалить всё, что может повлиять на 
показания магнитной стрелки – запасной фонарь с батарейками, часы 
или нож на груди, стальные карабины, фотоаппарат в нагрудном кармане 
и т.п. 

5. Подготовить пикетажку - написать легенду, начертить таблицу, 
предусмотреть страницы под рисунки. 

6. Заточить карандаш, привязать его на верёвочку к пикетажке, взять 
запасные карандаши.

7. Подготовить пикеты.

8. Договориться между собой, кто какие функции будет выполнять, что и 
как будем снимать, порядок действий.



N
С какого 
пикета на 
какой 

A
Азимут, 
градусы

α
Угол 
наклона, 
градусы

L
Длина, 
метры

l
Влево, 
метры

r
Вправо, 
метры

u
Вверх, 
метры

d
Вниз, 
метры

Примечания
 

0 — 1 120 -45 2,7 0,5 1,8 4 1,2 0 – красная точка маркер у входа 

в пещ. 

Рисунок - абрис входа 

1 - первый анкер навески
1 — 2 188 3 0,8 1,3 0,8 3,2 1,2 2 – левый анкер ушей над 

колодцем
Рисунок - абрис выхода в 

колодец
2 — 3 15 -90 15 0,5 0,5 1,3 15 3 – низ колодца

Профиль – рис 1.

Рис.1 – на другом специальном 

листочке, так как тут мало 

места для большого рисунка

Таблица 
пикетажки



Как брать отсчеты 
по горному компасу

Тандем

1. Направить «0» на пикет.

2. Посмотреть на лимб.

3. Северный конец магнитной 
стрелки укажет на значение 
азимута.



Как брать отсчёты 
по Тандему

1. Настроить окуляры по своему зрению.

2. Смотреть двумя открытыми глазами на предмет 
и в окуляр на шкалу.

3. Подсветить шкалу, если нужно.

4.  Совместить красную риску с интересующей
     точкой.

5.  Взять отсчёт по шкале.



Что писать в Примечаниях

1.  Пояснения к расположению пикетов;

2.  Форма поперечного сечения хода (округлая, треугольная, овальная, симметричная, 
асимметричная) + зарисовка;

3.  Наличие приходящих ходов, колодцев, каминов и т.п.;

4.  Наличие вторичных отложений (натёки, глина, песок, камни, галька, мондмильх и т.п.); 

5.  Наличие препятствий (завалы, уступы, узости и т.п.);

6.  Гидрология (притоки, капёж, озеро, лужа и т.п.);

7.  Цвет горных пород;

8.  Наличие археологических артефактов (кости, окаменелости и т.п.);

9.  Наличие и направление тяги (движение воздуха);

10.  Ссылки на поясняющие рисунки или фотографии;

11.  Всё, что сочтете нужным.



Расстановка пикетов
Простой ход, развилка, боковые хода



Расстановка пикетов
Простой ход, развилка, боковые хода



Расстановка пикетов
Залы

А – метод поперечных сечений
Б – метод радиальных маршрутов
В – метод замкнутых полигонов 



Съёмка крупных залов. «Ёжики»



Съёмка вертикальных колодцев

На глаз оцениваем расстояние от 
нас до стен по характерным 
азимутам. 

1. Нет у нас лазерного дальномера.



Съёмка вертикальных колодцев

Снимаем «ёжика» на каждом 
пикете. 

2. Есть у нас лазерный дальномер.



Съёмка больших лабиринтов

А.П.Грачев. Топографо-геодезические работы в горизонтальных пещерах. 
(http://rgo-speleo.ru/biblio/topographic_work_in_caves.pdf) 



Топосъёмка сифонов

Выполняется разными способами. В основном – одним человеком.
Один из возможных вариантов: на каждом пикете отмечается глубина (по глубиномеру), 
расстояние от входа (по ходовому концу), азимут (по направлению ходового конца), 
лево-право-верх-низ, абрисы, примечания.



Как повысить точность съёмки

1.  Использовать светоотражающую мишень;
2.  Прикладывать ладошку к пикету (увеличить площадь мишени);
3.  Надёжно фиксировать прибор (держать двумя руками, 

прислонять к стенам или к собственному телу, использовать 
штатив и т.п.);

4.  Брать три измерения, сравнивая показания; 
5.  Выполнять съёмку в прямом и обратном ходе;
6.  Использовать «висящие» пикеты.



«Висящий» пикет

Измерения из удобного положения в точке В1: В1-0, В1-1, В1-2.



Что нужно сделать после завершения топосъёмки

1. Если топосъёмка будет продолжена, обязательно 
оставить крайний пикет;

2. Переписать начисто данные топосъёмки;
3. Сфотографировать все страницы пикетажки;
4. Забить данные в компьютер и оценить точность 

измерений по величине невязки;
5. Если точность не устраивает, найти возможные ошибки в 

записях;
6. Совсем всё плохо – выполнить топосъёмку заново. Если 

пикеты остались на местах, достаточно переснять нитку 
хода.

7. Построить карту пещеры.



Типичные ошибки топосъёмщиков

1.  Мелко и неразборчиво писать в пикетежке;

2. Не обозначать точное место пикета, делать замеры на свет напарника;

3. Снимать только нитку хода (не снимать лево-право-верх-низ, не писать примечаний, 
не делать абрисов и поясняющих рисунков);

4. Не отмечать развилки, притоки, боковые хода и залы, тягу воздуха и т.п. «мелочи»;

5. Путать вертикальную шкалу в Тандеме;

6. Подсвечивать шкалу Тандема, например, мощным подводным фонариком;

7. Не убирать с шеи запасной свет и нож с часами;

8.  Не предохранять приборы и пикетажку от грязи, сырости и т.п.;

9. Не утепляться дополнительно;

10.  Не переписывать результаты съёмки начисто при первой же возможности.


