
Тема дипломного проекта
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⚫ Описать назначение, общее устройство и принцип 
работы щебнеочистительной  машины ЩОМ-6. 

⚫ Рассмотреть устройство всех агрегатов и узлов машины 
и их работу.

⚫ Рассчитать стоимость  затраченных материалов, масел  
и смазок при ремонте и эксплуатации машины.

⚫ Изготовить электронное пособие по устройству, 
принципу работы и эксплуатации и ремонта машины 
ЩОМ-6.

⚫ Привести заключение по дипломной работе

Цели:



   Щебнеочистительная машина предназначена для 
очистки от засорителей и расколовшихся кусков 
щебня на стрелках перегонах и стационарных 
путях с отбором засорителей в специальный 
подвижной состав, а также для уплотнения 
поверхности среза перед укладкой геотекстиля или 
дарнита и укладкой очищенного балласта под 
путевую решетку послойно с уплотнением в два 
слоя, а также для вырезки балласта (без очистки). 
Функционирование рабочих органов, 
передвижение машины во время работы 
обеспечивается собственной энергетической 
установкой.

Описание и назначение



Общее устройство.

1 — рама машины; 2, З — тележки; 4 — роторный рабочий орган; 5, 6 — 
конвейеры; 7 — загрузочный конвейер; 8 — вибрационный грохот; 9 — 
конвейер отбора засорителей; 10 — поворотный конвейер; 11 — конвейер ТЭУ; 
12 — ТЭУ; 13, 14 -— верхние конвейеры; 15 — бункер-приемник;16 — кабина 
управления; 17,18 — приемный и передающий конвейеры; 19 — бункер-
распределитель; 20 - концевой конвейер.



      Щебнеочистительный комплекс ЩОМ-6 состоит из 
двух рабочих модулей (модуля 1 - роторная машина, 
модуля 2 - баровая машина) и двух 
тяговых энергетических установок (ТЭУ).

⚫ Производительность, м.куб/ч не более:    
⚫ модуля 1 600 - кубометров в час
⚫ модуля 2 450 – кубометров в час
⚫ Комплекса 600 – кубометров в час
⚫ Максимальная глубина очистки ниже уровня подошвы 

шпал, мм 500
⚫ Содержание засорителей в щебне после очистки, % не 

более 5
⚫ Ширина захвата очищаемого балласта пути, м: 
⚫ Модуль 1: две траншеи, каждая по 0,6 от оси пути до 

наружной кромки траншеи в обе стороны 2,55
⚫ Модуль 2 4,3
⚫ Максимальная (комплексом) 5,1

    Технические данные:



   Принцип действия машины заключается в следующем: 
подъемное устройство поднимает рельсошпальную 
решетку, выгребное устройство заводится под шпалы, его 
скребковая цепь захватывает загрязненный щебень, 
перемещает его по наклонным коробам и транспортерам 
к грохоту, на ситах которого щебень очищается и 
поступает в путь, засорители подаются к поворотному 
транспортеру и могут быть выгружены или в подвижной 
состав, или на сторону. При необходимости весь щебень, 
забираемый выгребным устройством, может без очистки 
поступать на поворотный транспортер (режим «полного 
отбора балласта»). 

Принцип работы.



Цепной скребковый рабочий орган.

Кинематические схемы приводов рабочих 
органов.



Грохот машины ШОМ-6Р.



    ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

  

  В экономической части я определил:
1.  Контингент машинистов  ЩОМ-6;
2.   Расчет заработной платы работников ЩОМ-6;
3.   Стоимость эксплуатации машины за смену.



    Безопасность труда машиниста и лиц, участвующих в 
эксплуатации машины зависит как от качества и технического 
состояния машины, рациональной организаций при выполнении 
работ, так и от уровня знаний и мастерства обслуживающего 
персонала. Эксплуатацию машин обслуживающий персонал 
должен осуществлять в условиях обеспечивающих безопасность 
производства работ и охрану окружающей среды.

     К управлению подъемно-транспортными и строительными машинами 
допускаются лица, прошедшие обучение по программам, утвержденным 
Министерством образования РФ, и аттестованные квалификационной 
комиссией. Машинисту выдается удостоверение об аттестации с 
указанием типа машины, к управлению которой он допущен. Машинисты 
должны иметь также удостоверение водителя(машиниста) на 
соответствующую машину При переводе на новую машину машинист 
должен пройти соответствующую стажировку и его подготовленность к 
работе на машине другого типа определяется комиссией предприятия-
владельца новой машины.

Эксплуатация и ремонт.



Охрана труда — система сохранения жизни и здоровья наемных работников 
и приравненных к ним лиц в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные мероприятия

Политика ОАО «РЖД» в области охраны труда, защиты окружающей среды 
и промышленной безопасности направлена на сбалансированное 
решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды при реализации всех направлений 
деятельности Компании.

Для достижения поставленных целей в области охраны труда, защиты окружающей 
среды и промышленной безопасности в ОАО «РЖД» на основе лучшей мировой 
практики подготовлены и приняты к реализации функциональные стратегии: 
развитие кадрового потенциала, экологическая обеспечения гарантированной 
безопасности и надежности перевозочного процесса, управления рисками, а также 
управления качеством.

Охрана труда и экология.



     Щебнеочистительные машины работают в условиях движения поездов, на участках, 
где выполняется комплекс путевых работ с участием бригад путевых рабочих. Для 
безопасной и производительной работы в этих условиях особенно необходимо 
знание и строгое соблюдение основных правил по технике безопасности.
Все лица, входящие в состав бригады, обслуживающей щебнеочистительную 
машину, должны иметь удостоверения на право управления машиной или ее 
составными частями и о сдаче испытаний по технике безопасности с присвоением 
квалификационной группы по электробезопасности.
Ответственность за соблюдение правил по технике безопасности при работе 
машины несет ее машинист.
При работе на электрифицированных участках постоянного или переменного тока 
напряжение с контактной сети должно быть снято на весь период работы машины, 
а контактная сеть на месте работы заземлена.
Во время приведения несущей рамы машины из транспортного в рабочее 
положение (при зарядке) и из рабочего в транспортное (при разрядке) пропуск 
поездов по соседнему пути не допускается. На период пропуска поездов по 
соседнему пути работа машины должна быть прекращена.
Перед выполнением операций по зарядке и разрядке щебнеочистительной 
машины, а также перед пуском рабочих органов машинист должен предупреждать 
об этом руководителя работ и находящихся поблизости рабочих звуковым 
сигналом.
При подъеме или опускании ножа поворотным краном запрещается приближаться 
к нему на расстояние менее 2 м.

Техника безопасности при работе на 
машинах.
     



При переводе рабочих органов машины из транспортного 
положения в рабочее и обратно нельзя находиться у стоек несущей 
рамы и роторного устройства.
Во время работы машины нельзя стоять или ходить по обочине и 
междупутью вблизи щебнеочистительного устройства, а также 
приближаться к нему спереди или сзади на расстояние до 5 м. Во 
время зарядки или разрядки щебнеочистительного устройства 
рельсы поднятой путевой решетки необходимо поддерживать 
предохранительными захватами.
Все предохранительные щитки, кожуха, сетки, цепи и т. п. всегда 
должны быть установлены на своих местах.
Все цепи захватных устройств и растяжки следует периодически 
осматривать и при обнаружении дефектов в звеньях (трещины, 
надрывы) заменять их новыми.
Все работы по обслуживанию машины и уходу за ней необходимо 
производить только исправным и пригодным для производства 
той или иной операции инструментом.



⚫ Решение целей и задач дипломного проекта направлена на освоение 
профессиональных компетенции по обеспечению безопасного и 
качественного выполнения работ при использовании подъемно-
транспортных, строительных машин и механизмов, выполнение 
требований нормативно технической документации по организации  
эксплуатации машин, а также обеспечения безопасности движения 
транспортных средств при строительстве, содержании и ремонте дорог.

⚫ Учебное пособие рекомендуется использовать для студентов техникумов и 
колледжей при изучении МДК по теме: «Проектирование  и  расчёт  
рабочих органов  щебнеочистительной  машины ЩОМ-6», а также при 
обучении работников предприятий путевого хозяйства на технической 
учебе.

Спасибо за внимание!

Заключение:


