
Конструирование 

брюк



Конструирование швейных изделий – 
это построение чертежей деталей 

одежды.

Чертеж – это графическое изображение
 какого-либо предмета

 на бумаге в натуральную величину,
 в уменьшенном или увеличенном виде.



Масштаб записывается в 
соотношении двух чисел: 
1:1 – натуральная величина;

1:4 – уменьшение в четыре раза;

2:1 – увеличение в два раза



             Линия талии

     Линия бедер  

Линия ягодиц

Линия колен

Линия бедер

Боковой 
срез

Шаговый срез

Передняя половинка 
брюк

Задняя половинка 
брюк

Линия 
середины
(Линия сгиба)



1. Мерки снимают по правой стороне фигуры.
2.Талию опоясывают шнурком.
3. Измеряемый должен стоять прямо без 

напряжения.
4. Сантиметровую ленту не следует натягивать или 

ослаблять.
5. Сначала снимают мерки полуобхватов. Их 

записывают в половинном размере. Затем 
снимают мерки длины – их записывают 
полностью.

Правила измерения фигуры



Мерка СТ снимается 
горизонтально вокруг 
туловища на уровне 

линии талии.

Мерка СБ снимается 
горизонтально вокруг бедер, 

сзади по наиболее 
выступающим точкам.

Правила снятия мерок



Дбр

Дбр - длина 
брюк

Вс

Вс – высота 
сиденья


