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1. ознакомить учащихся с современными образцами лоскутного 
шитья, организацией рабочего места, инструментами, 
материалами и оборудование;

2. дать представление о композиционном и цветовом решении 
изделия; 

3. сформировать навыки по организации рабочего места и 
подготовке материалов к работе;

4. воспитывать аккуратность, внимательность при работе; 

Цели
:• закрепление сведений об истории лоскутной 

мозаики;

• воспитание аккуратности и внимательности при 
работе;

• развитие эстетического вкуса.



• учебник, рабочая тетрадь, 
• набор ручных инструментов, 
• утюг, 
• швейная машина,
•  картон, 
• образцы основных и прокладочных 
материалов,

• готовые изделия из лоскутов, 
• схемы.



Знакомство с образцами изделий
 лоскутной техники



ЛОСКУТНЫЕ 
ТЕХНИКИ



Основные понятия лоскутной  техники

1. Орнамент - узор, построенный на ритмическом чередовании и 
организованном расположении геометрических или других 
изобразительных элементов. 

2. Мотив - повторяющийся декоративный элемент 

3. Ритм - повтор в пространстве или во времени одинаковых 
элементов (мотивов) через интервалы.

4.  Композиция - построение художественного произведения 



 «Квадраты»  «Треугольники» 

«Треугольники и квадраты»  «Полоски»

 «Шестиугольники»



16 цветов. 8 цветов.

Образование 
промежуточных цветов

Цветовая 
гамма



Последовательность изготовления 
прихватки в технике лоскутного шитья

Орнамент
«Шахматка»



Стачать две детали ш.ш. 7-8 
см

Зазутюжить припуски 
шва

Притачать третью деталь ш.ш. 
7-8 см

Зазутюжить припуски 
шва
Таких заготовок необходимо 2 шт.,
 в третьей – поменять цвета 
квадратиков



Стачать поочередно три полоски ш.ш. 
7-8 см, 
заутюжить швы стачивания

1

2
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Нижняя часть
 (подкладочная 
ткань)

Верхняя 
часть



Стачать верхнюю и 
подкладочную 
стороны прихватки ш.ш. 7-8 см, 
складывая лицевыми 
сторонами друг к другу

Вывернуть на лицевую 
сторону, 
 зашить пропуск в шве, 
приутюжить.

При необходимости можно пришить вешалку из 
тесьмы


