
Контурная резьба по дереву
Технология выполнения 

контурной резьбы по дереву.



Технология контурной резьбы по 
дереву

• Контурная резьба по дереву, являясь 
разновидностью геометрической 
резьбы, требует некоторого опыта. Без 
привычки трудно прорезать абсолютно 
ровные линии без зазубрин и сколов. Не 
очень сложная техника сочетается с 
максимальной детализацией, благодаря 
чему получаются красивые резные 
изделия.



• Резьба по дереву представляет собой надрезание и 
подрезание деревянного материала. В результате из-
под ножа резчика выходят готовые контурные 
рисунки. Очертания предметов, пейзажные 
композиции, цветочные коллажи находят свое 
воплощение преимущественно в деревянных панно. 
Как же осуществляется сам процесс работы по 
древесине? Как получаются красивые картинки? Всю 
работу над куском дерева, который впоследствии 
становится произведением искусства, можно 
разделить на этапы: 

• Первоначально выбирают изображение. 
• Рисунок переводят на трафарет для резьбы.
•  С трафарета делают эскиз для резьбы на 
деревянной заготовке. Производится резьба по 
дереву.

•  Готовое панно за шкуривается, шлифуется, 
вскрывается лаком.



Готовая работа .



Инструменты для выполнения 
контурной резьбы .

• 1 Резинка стирательная   , карандаш .

• 2Эскиз «Рисунок» копировальная бумага 

• 3 Заготовка деревянная «Дощечка»

• 4Резак косяк ,Стамеска уголок 

• 5Наждачная бумага 







Задание
Записать в тетрадь правила безопасной работы.


