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Шаншуға 
арналған су 

     Субстрат пен судың тиімді əсері мен 
сиымдылығын оптимальды қамтамасыз 
ете отырып, инфузиялық жəне 
инъекциялық ерітінділерді дайындауда 
қолданылады.



МФ бойынша “Шаншуға арналған су

⚫  Парентеральдік қолданылатын  
⚫  дəрі-дəрмектерді дайындағанда
⚫ еріткіш ретінде немесе 
⚫ субстанцияларды немесе
⚫ парентеральдік қолданылатын
⚫ дəрі- дəрмектерді  
⚫ пайдаланар алдында  еріту немесе
⚫ сұйылту үшін пайдаланылатын су



 . 

   Шаншуға арналған су-
стерильді, апирогенді,түссіз, 
мөлдір, иіссіз жəне дəмсіз 
сұйықтық.



Шаншуға арналған суды алу 
асептикалық блоктың 

дистилляциялық бөлмесінде 
жүргізіледі. Ол бөлмеде қосымша, 

суды дистилляциялаудан, басқа 
жұмыстарды жүргізуге болмайды.



Сақталуы
250C жоғары 

температурада,
балалардан жоғары 

жерде жəне
 стерильденген немесе 

бумен 
өңделген 

қабылдағыштарда. 

   Шаншуға арналған 
суды кəдімгі айдау 
аппараттарында, тек 
асептикалық жағдайда, 
дистиллятты жинау 
кезінде оған құрамында 
пирогенді заттары бар 
айдалмаған судың 
тамшылары түспейтін 
жағдайда жүргізілуі тиіс.



         Шаншуға арналған суды сумен жанасатын 
бөліктері бейтарап шыныдан, кварцтан немесе 
лайықты металдан жасалған құралда 
дистилляциялау арқылы ауыз судан немесе 
тазартылған судан алады. Тамшылардың асып 
төгілуін болдырмау үшін құрал тиімді тетіктермен 
жабдықталуы тиіс. Құралдың тиісті құрамы жəне 
техникалық дұрыс жұмыс істеуі қажет. Жұмыс 
басында алынған судың алғашқы бөлігін төгіп 
тастайды, содан кейін дистиллятты жинайды.



        Пирогенді заттар ұшпайды жəне су буымен 
айдалмайды. Осыған байланысты шаншуға 
арналған суды булану камерасынан конденсатқа 
дейінгі бу жолдарында шашыранды су 
тамшыларын ұстап қалатын қондырғысы бар 
аппараттарда алады. Мұндай мақсатта, кəдімгі 
дистиллятордан ерекшелігі бар су буы арнайы 
əртүрлі конструкциялы – сепараторлардан өтетін 
аппараттар қолданылады. Конструкциясы 
бойынша олар центрден тепкіш, пленкалы, 
көлемді, масса алмасу, аралас болады.





АА-1

      Аппарат АА-1 апирогенді электрлік 
аквадистиллятор номиналды өнімділігі 1л/сағ. 
Аппараттың негізгі бөліктері булану камерасы, 
сепаратор, конденсатор, жинағыш-теңестіргіш 
жəне электрлік жайма-тақта.



АА-1



Аппарат А-10

     Аппарат А-10 – техникалы жетілдірілген 
модель, өнімділігі 10л/сағ. Апирогенді суды алу, 
бу камерасының жоғарғы жағында орналасқан 
сепараторлардың  қайтарғыш экрандары 
арқылы өтетін буды мұқият сепарациялау, 
сонымен қатар суға қажетті химиялық 
реагенттерді қосу арқылы жүргізіледі. Аппарат 
су деңгейін көрсеткіш құралымен қамтамасыз 
етілген. 



АЭВС-4

     Аппарат АЭВС-4 – буландырғыштан, шаншуға 
арналған суды жинағыштан, құбырлардан, 
электршкафтан жəне қаққа қарсы магнитті 
қондырғыдан тұрады.



АЭВС-4

    Аппараттың жұмысы төмендегіше жүргізіледі. Су 
жіберілетін құбыр жолында, суды тұздардан жəне 
əртүрлі қоспалардан ажырату үшін, магнитті қаққа 
қарсы қондырғы орналастырылады. Содан соң су 
жинағыш көйлегіне жəне буландырғышқа түседі. Бу 
камерасында түзілген бу сепаратор арқылы өтіп, су 
жіберетін құбыр арқылы жинағышқа түседі. Жинағыш 
сумен толған соң, бу камерасындағы 
электрқыздырғыш өшіріледі.



АЭВС-25

     Аппарат өнімділігі – 4 л/сағ. АЭВС-25 – аппарат 
стационарлы қондырғы. Аппарат буландырғыштан 
жəне ІІ сатылы баспалдақтан, конденсатордан, 
шаншуға арналған суды жинағыштан тұрады. Бірінші 
сатыда түзілген бу сепаратор арқылы өтіп, бу түтігі 
арқылы ІІ сатылы буландырғыш қыздырғыш камераға 
түседі. ІІ сатылы буландырғыш сепаратордан өткен бу 
сулы қоспа қыздырғыш камерадан, түтіктер арқылы 
жинағышқа түседі.



АЭВС-25



АЭВС-60

    
     Аппарат АЭВС-60 – 

стационарлы аппарат, 
өнімділігі 60 л/сағ. Жұмыс 
істеу принципі АЭВС-25 
аппараты сияқты.



      ЦАНИИ аппараты – ион алмастырғыш 
колонкалардан жəне айдағыш аппараттан тұрады. 
Су тұзсыздануға ұшырап, сонан соң айдалып, 
стерильденеді.



Су жинағыштар

      Су жинағыштың сиымдылығы 40 л (СИ-40) 
немесе 100 л (СИ-100). Су жинағыш трубкалы 
электрқыздырғыштармен, ауаны фильтрлейтін, 
судың деңгейін бақылайтын, қоректендіруші 
патрубкамен, температурасының датчигімен жəне 
төгетін кранмен, су жинағыштың қабырғалары 
100˚С температура жоғарылағанда 
электрқыздырғыштарды  өшіретін құралмен 
жабдықталған. Су жинағыштар бірден жұмыс 
істейтін бірнеше аппаратқа немесе бір аппаратқа 
қосылуы мүмкін.



Су жинағыштар



Қорытынды

Шашуға арналған су МФ барлық талаптарына жауап 
беретін жəне апирогенді болуы керек. Дəріхана 
жағдайында апирогенді суды алу үшін АЭВ-10 
аппараты қолданылады. Күнделікті жұмыс бастар 
алдын 10-15мин бойы тоңазытқышты қоспай, 
аквадистилляторға бу жібереді. 15-20 мин аралықтағы 
алынған судың алғашқы бөлігін төгіп, сосын жинай 
бастайды. 
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Назар  
аударғандарыңызға
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