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    Антенна - устройство для 
излучения и приёма 
радиоволн 
(разновидности 
электромагнитного 
излучения). Антенна 
является конвертером 
электрического тока 
радиочастотного 
диапазона в 
электромагнитное 
излучение и наоборот. 



Стационарная антенна АС-1
    Стационарная антенна АС-1, 

применяемая для радиостанций 
системы «Транспорт», 
представляет собой 
полуволновой вибратор. Она 
выполнена из двух 
металлических цилиндров (1), 
соединенных в верхней части 
трубой-стойкой (2). 
Металлические цилиндры 
разделены между собой 
изолятором (3). Антенна 
запитывается через 50-омный 
коаксиальный кабель, введенный 
в отверстие трубы-стойки. 



Стационарная антенна ACT/2.130
   Антенна АСТ / 2.130 применяется 

для работы со стационарными 
радиостанциями в сетях поездной 
и станционной связи в 
гектометровом радиочастотном 
диапазоне длин волн. Является 
низкопрофильной и представляет 
собой укороченный 
четвертьволновой вибратор 
спирального типа. Излучающий 
элемент антенны помещен в 
защитный стеклопластиковый 
радиопрозрачный кожух.



Технические характеристики АСТ/2.130



Aнтенны VHF (134…174 МГц)
    Антенны VHF круговые острой 

направленности для профессиональных 
радиостанций и радиомодемов.



Aнтенны VHF (134…174 МГц)
• Polaris 144-175
    Полярис 144-175 - круговая 

антенна для стационарных 
радиомодемов.
Стационарная антенна имеет 
высокие электрические 
показатели, прочную 
конструкцию и низкую ветровую 
нагрузку.
Polaris 144-175 предназначена для 
работы совместно с базовойУКВ 
станцией или радиомодемом.
Коэффициент усиления Полярис 
144-175 - 3 дБ. 144-175



• Антенна Полярис 160-8  
    Polaris 160-8 - пятиэлементная антенна для 

радиостанций радиомодемов.
Стационарная антенна состоит из трех 
элементов и имеет ярко выраженные 
направленные свойства. Антенна имеет хорошие 
электрические показатели, прочную 
конструкцию на основе металлической траверсы 
и небольшую ветровую нагрузку.



Стационарные антенны 
всенаправленные (круговые)

• Антенна МР-К2-UHF 
круговая 430-440 МГц

   Круговая стационарная 
антенна имеет большой 
коэффициент усиления и 
применяется для совместной 
работы с безлицензионными 
рациями, радиомодемами, 
радио-охранными системами 
типа "Цербер 03", "Лонта 202". 
Позволяет существенно 
расширить максимальный 
радиус связи



• Аджетрейз UH-2000 антенна
   Антенна выгодно отличается от 

типовой широкополосной шлейф-
вибраторной более высоким 
коэффициентом усиления, за счет 
большей действующей высоты и 
коэффициента полезного 
действия.

1. Диапазон частот 400-480 МГц
2. Коэффициент усиления - 10,0dB
3. Максимальная мощность - 200 Вт
4. Тип коллинеар - 4 х 5/8 L
5. Размер полотна антенны - 2,2 м



• Аджетрейз UH-50 
стационарная антенна

    Антенна предназначена для 
функционировния в 
профессиональных системах 
радиосвязи диапазона UHF 
400-480 МГц в качестве 
стационарной приёмо-
передающей. Замена штатной 
антенны радиостанций на антенну 
Ajetrays UH-50 позволяет 
увеличить радиус покрытия 
радиостанций.



Aнтенны частотного диапазона UHF 
(380…512 МГц)

• Polaris 255-400
   Антенна Полярис 255-400 

предназначена для увеличения в 
2,5-3 раза (относительно антенны 
1/4L) дальности действия 
радиотелефонов, использующих 
диапазон 250-380 МГц и имеющих 
разъем для подключения антенны.
Использование данной антенны 
исключает источник вредного 
электромагнитного излучения 
внутри жилого помещения.
Коэффициент усиления - 6 дБ.



• Polaris 433-7
   Базовая антенна Полярис 433-7 используется для 

эксплуатации с станциями.
Дает возможность увеличить зону приема в 
выбранном направлении. Антенна предназначена 
для организации сетей передачи данных, 
диспетчерских служб, временных и 
необслуживаемых помещений и пр.



• Базовая антенна 
MR-K2-430 430-440 МГц

   Всенаправленная выносная 
антенна имеет большой 
коэффициент усиления и 
предназначена для 
совместной работы с 
нелицензируемыми LPD 
станциями, радиомодемами 
типа "Спектр", "Невод", 
радио-охранными системами 
типа "Цербер 03", "Лонта 
202". Дает возможность 
увеличить максимальную 
дальность радиосвязи



Локомотивные антенны
• Антенна Radial LA-156 

предназначена для работы на 
подвижных объектах 
(железнодорожных подвижных 
составах) с железнодорожными 
радиостанциями в диапазоне 
частот 154-164 Мегагерц и 
замены устаревшего штатного 
оборудования. Антенна LA-156 с 
полным заземлением за счет 
цельнометаллической 
конструкции гарантирует 
безопасность машинисту-
оператору и аппаратуре. Антенна 
имеет высокую эффективность 
при различной дальности связи.



• Антенна АЛ2/160/900-2500/H предназначена для 
работы в составе локомотивных радиостанций 
поездной, станционной и ремонтно-оперативной 
радиосвязи и радиосредств систем обеспечения 
безопасности движения на железнодорожном 
транспорте в стандартах 
DMR/GSM-R/GSM900/GSM1800/

   UMTS/WLAN/WiMAX/WiFi,
   а также в составе систем
    определения местоположения 

стандартов ГЛОНАСС/GPS.



• РА-450 Radial - это 
локомотивная антенна 
предназначены для 
эксплуатации в системах 
связи на 
железнодорожном 
транспорте в диапазоне 
450-470 МГц.



• Антенна 
локомотивная АЛ3 /800-3400 предназначена  для работы 
на подвижных объектах железнодорожного транспорта 
совместно с локомотивными радиостанциями для передачи 
речи и/или данных в 
стандартах GSM-R/GSM900/GSM1800/UMTS/LTE/WL
AN/ WIMAX.

   Антенна может быть установлена на всех подвижных 
объектах железнодорожного транспорта при условии 
соблюдения габарита подвижного состава.

   Антенна является низкопрофильной и представляет собой 
несимметричный вертикальный вибратор гильзового типа с 
симметричным подводом 

   питания,  помещенный
   в защитный стеклопластиковый
   радиопрозрачный кожух.



• Антенна «АЛМ-2МГ» 
152,8-153,1МГц 
предназначена для 
применения в системах 
связи данного диапазона в 
условиях размещения на 
стационарных объектах.

- имеет небольшую 
парусность, а значит и 
малые ветровые нагрузки; 
имеет малые размеры;

- слабо реагирует на помехи 
типа «искра от двигателя», 
«от линий 
электропередач».



Носимые радиостанции
• Радий-301 Радиостанция 

предназначена для организации 
подвижной радиосвязи в режиме одно- 
и двухчастотного симплекса. 
Применяется в любых структурах 
и подразделениях в разрешенном 
диапазоне частот, входящем в диапазон 
рабочих частот радиостанции.

    Функции:
1. наличие функции маскирования речи;
2. переключаемая мощность передатчика;
3. работа с использованием субтонов 

(CTCSS);
4. режим сканирования каналов;
5. режим «экономия питания».



Технические характеристики Радий-301



• Радиостанция GP-300 – 
носимая радиостанция, 
предназначена для 
осуществления беспоисковой, 
бесподстроечной и симплексной 
связи между подвижными и 
стационарными объектами. 
Радиостанция имеет небольшие 
размеры и вес, высокую 
чувствительность и небольшую 
потребляемую мощность при 
достаточно большой выходной 
высокочастотной мощности 
передатчика, удобна в 
эксплуатации и при ремонте. 


