
Вышивка атласными лентами
«Тюльпаны»

(с использованием прямого, 
смещенного и витого стежков)



Техника безопасности при работе с 
ножницами, иголками и булавками:

•Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, 
чтобы не уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в 
нерабочем состоянии должны быть сомкнуты.
•Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при 
падении они могут поранить тебя и твоего товарища.
•Передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми 
лезвиями.
•Шить с напёрстком, чтобы избежать прокола пальца.
•При шитье нельзя пользоваться ржавой иглой, так как она 
плохо прокалывает ткань, легко может сломаться и 
поранить палец.

Задание: Верны ли утверждения приведенные на слайде?



Техника безопасности при работе с 
ножницами, иголками и булавками:

•Во время работы можно вкалывать иголки и 
булавки в одежду или в случайные предметы, 
оставлять на столе. 
•Иголки надо вкалывать в специальную подушечку.
•Можно перекусывать нитку зубами.
•Иголки необходимо хранить в игольнице или 
специальной подушечке, а булавки в коробочке с 
крышкой.
•Сломанную иголку можно бросить на пол и не 
следует отдать взрослому.

Задание: Верны ли утверждения приведенные 
на слайде?



Как закрепить ленту в игле

Заложите край ленты на 1 см. и 
проколите по центру иголкой. 
Иглу вкалывайте со стороны 
короткого конца. 

Протяните ленту, стараясь не 
перекручивать ее. Подтяните ее 
до тех пор, пока не образуется 
плоский узелок. 



Как закрепить ленту в конце 
вышивки элемента

Обрежет конец ленты по 
диагонали. Маленькими 

точечными стежками 
прихватите ленты к канве 

Также можно закрепить 
конец ленты к узелку 

или протяжке ленты на 
изнаночной стороне 

вышивки. 



Сегодня мы продолжим изучать виды швов, 
используемые в вышивке атласными 
лентами:

-стежок с завитком прямым;
-стежок с завитком смещенным;



Шов «Стежок с завитком прямым и 
смещенным»

1. Протяните иголку с лентой на 
лицевую сторону канвы в точке А. 

Расправьте ленту и вколите иглу по 
центру ленты в точке В.

2. Протяните ленту на изнаночную 
сторону и, подтягивая ее, 

сформируйте завиток. 



Шов «Стежок с завитком прямым и 
смещенным»

3. Для того чтобы завиток 
получился смещенным, острие 
иголки вколите в правый или 

левый край ленты.

4. Вы можете менять размер 
завитка за счет натяжения 

ленты.



Делу время – потехе час!

1. “Бабочка”. Часто-часто похлопайте 
ресничками, то есть поморгайте. 

2. “Вверх-вниз”. Голову держите прямо, не 
запрокидывайте. Смотрите прямо перед собой. 
Медленно поднимите взгляд на потолок, 
задержите на пару секунд, затем также медленно 
опустите его на пол и тоже задержите. Голова во 
время выполнения упражнения остается 
неподвижной.

3.“Жмурки”. Несколько раз сильно зажмурьтесь, 
потом просто закройте глаза и посидите 20-30 
секунд.



Задание:

Используя 
изученные швы, 
выполнить 
цветочную 
композицию.



Перенести рисунок на ткань. Если ткань светлая, 
можно воспользоваться для этого простым 
карандашом. На темную ткань рисунок 
рекомендуется выполнять мылом.



Лентой длиной 10 см выполните для 
внутреннего лепестка один ленточный стежок.



Внешние лепестки выполните 
смещенными ленточными 
стежками, частично накладывая 
стежки друг на друга.
Смещенный ленточный шов 
позволяет очень удачно 
выполнять боковые лепестки 
тюльпанов. Необходимо 
подтянуть край ленты со стороны 
середины и ослабить с наружной 
стороны. Это придаст лепестку 
схожесть с настоящими. При 
необходимости можно закрепить 
край ленты ниткой, это не даст 
ленте сместиться.



При вышивке используйте изнаночную и лицевую 
стороны ленты. При этом лепестки будут отличаться 
блеском и легким оттенком.



Выполните белый и желтый тюльпан так же, 
как и красный.



1 вариант
Прямой стежок
 Для выполнения стеблей 
выведите ленту на лицевую 
сторону у основания каждого 
цветка и проведите ее на 
изнаночную сторону, образуя 
длинный прямой стежок.

Для выполнения стебля можно использовать разные виды 
швов:

-прямой стежок;
-витой стежок.



2 вариант
Шов «стежок витой»
1.Протяните иголку с лентой  
на лицевую сторону канвы в  
начале стебля в  точке А, 
скрутите  ленту вращая между 
большим и указательным 
пальцем.
2.Держа ленту в натянутом 
состоянии, протяните на 
изнаночную сторону в  конце 
стебля в точке Б, закрепите 
стежками с изнаночной 
стороны.

Б

А



При необходимости изогните стебель и 
закрепите ленту маленькими стежками в 
нужном месте.



Листья выполните ленточными стежками 
согласно схеме.




