
 Основные блоки ПК.



Системная плата
Центральная часть компьютера – 

это системная / материнская 
плата, где расположены:
● центральный процессор 

(микропроцессор), 
● Устройства основной памяти
● Чипсет
● Разъемы для клавиатуры, портов, 

устройств внешней памяти; 
● Разъемы расширения. 



Системная плата. 



Процессор
● тип архитектуры и система 

поддерживаемых команд (Intel 
x86, Intel Pentium, RISC …); 

● разрядность (от 8 до 64 бит); 
● тактовая частота (МГц); 
● конструктив, способ установки. 
● наличие кэш-памяти; 
● степень интеграции,  технология.



Процессор 



Специальные гнезда на материнской 
плате для размещения процессоров

Socket 370
Socket 423
Socket А

Slot1 



Пример:

Процессор INTEL PENTIUM 4 
1700 MHz/ 512 KB  Socket-478
BOX w/cooler 



Теплообмен 



Основная память ПК
содержит 
● оперативное запоминающее 

устройство (ОЗУ) или
память с произвольным доступом 
(RAM - Random Access Memory ) и 

● постоянное запоминающее 
устройство (ПЗУ) или
память только для чтения
(ROM - Read-Only Memory).



Основная память ПК 

DIMM 

RIMM 



Характеристики ОЗУ
● Конструктив изготовления 

●  SIMM (Single In line Memory Module - 
модуль памяти с однорядным 
расположением выводов).

● DIMM (Dual in Line Memory Module — 
модуль памяти с выводами, 
расположенными в два ряда). 

● Модуль Rambus, RIMM 
● Быстродействие или максимальная 

поддерживаемая частота. 
●  PC100 (100 MHz), PC133 (133 MHz) 
●  PC1060, PC2700, PC3200….



Накопители на дисках:
● накопители на гибких магнитных 

дисках (НГМД), иначе, на флоппи-дисках 
или на дискетах; 

● накопители на жестких магнитных 
дисках (НЖМД) типа "винчестер"; 

● накопители на оптических компакт-
дисках CD-ROM (Compact Disk ROM); 

● накопители на магнитооптических 
дисках (НМОД)

● …



Примеры НЖМД

● HDD 38,3 Гбайт (IBM IC35L040AVER07) 
UDMA -100  (7200 rpm)



Устройства внешней памяти



Магнитные диски 



● дискеты размером до 250 Мбайт 



Сравнительные характеристики 
запоминающих устройств

  Персональные ЭВМ имеют четыре 
иерархических уровня памяти:

● микропроцессорную память, 
● регистровую КЭШ-память, 
● основную память, 
● внешнюю память. 



Локальные шины 



Основные характеристики шин 
Параметр ISA EISA VLB PCI

Разрядность шины, бит 
данных, адреса

16
24

32
32

32,64 
32

32,64, 
32

Рабочая частота, МГц 8 8—33 до 33 до 33

Пропускная 
способность. Мбайт/с 
теоретическая, 
практическая

4,
2   

33, 
8

132,
80

132;
264 
50;
100

Число подключаемых 
устройств, шт.

6 15 4 10



Видеокарта
● режимы работы (текстовый и 

графический), 
● воспроизведение цветов (монохромный 

и цветной), 
● разрешающая способность (число 

адресуемых на экране монитора 
пикселей по горизонтали и вертикали), 

● емкость видеопамяти; 



Стандарты видеокарт
● MGA (Monochrome Graphics Adapter) - 

монохромный графический адаптер;
● VGA (Video Graphics Adapter) - 

видеографический адаптер, иногда его 
называют видеографической матрицей 
(Video Graphics Array); 

● SVGA (Super VGA) – 
улучшенный видеографический адаптер; 

● PGA (Professional GA) - 
профессиональный графический 
адаптер. 



Комбинирование с другими 
видеоустройствами. 

●Дополнительные видеофункции: 
● вывод изображения на экран 

телевизора,
●  ввод изображения от внешних 

источников,
● декодирование MPEG-1, MPEG-2 

видео и аудио для просмотра 
фильмов с CD, 

● прием программ с эфира.



Основные характеристики некоторых 
видеоконтроллеров 

Параметр MGA CGA EGA VGA SVGA

Разрешающая 
способность, 
пикселей, по 
горизонтали Х по 
вертикали

720х350 640х200
320х200

640х350
720х350

720х350
640х480

800х600
1024х768

Число цветов  2
16

16 16
256

16
256

Число строк х 
столбцов (в 
текстовом режиме )

80х25 80х25 80х25 80х25
( 80х50)

80х25
(80х50)

Емкость видеобуфера, 
Кбайт

64 128 128/512 256/512 512/1024

Частота кадров, Гц 50 60 60 60 60



Пример:

● SVGA 64 MB ATI RADION 
● VIVO (Video-In Video-Out)
● AGP 1X/2X/4X 
● DDR



Аудиоконтроллеры (звуковые платы).
Примеры звуковых карт
● Creative Sound Blaster 16, AWE-32 
● ESS 688 AudioDrive 
● Звук. карта PCI Aureal [Vortex-2 

AU8830A2] A3D (ОЕМ) 



 Устройства ввода-вывода.
● Мониторы

●  ЭЛТ-монитор
● LCD (Liquid Crystal Display, 
● PALC (Plasma Addressed Liquid Crystal) 
● FED (Field Emission Display).  
● LEP (Light Emission Plastics) 

● Принтеры
● Матричные
● Струйные
● лазерные



Тип монитора
● Мониторы, основанные на излучении 

света, т.е. это устройства, элементы 
экрана которых излучают свет во 
внешний мир. Например:
●  CRT(Cathode Ray Tube) - мониторы с 

электронно-лучевой трубкой (ЭЛТ)
● Мониторы трансляционного типа.

Например 
●  LCD (Liquid Crystal Display) 

жидкокристаллические мониторы



Размер экрана монитора
  задается обычно 

величиной его диагонали в 
дюймах: 

от 10 до 21 дюйма 
(наиболее типичное 

значение - 15 дюймов).



Частота кадровой развертки. 
● Смена изображений (кадров) на экране с 

частотой 25 Гц воспринимается глазом 
как непрерывное движение, но глаз при 
этом из-за мерцания экрана быстро 
устает. 

● Для большей устойчивости изображения 
и снижения усталости глаз у 
современных качественных мониторов 
поддерживается частота смены кадров на 
уровне 70 - 80 Гц. 



Разрешающая способность 
мониторов. 

● Разрешающая способность мониторов нужна 
прежде всего в графическом режиме и связана 
с размером пикселя.

● Измеряется разрешающая способность 
максимальным количеством пикселей, 
размещающихся по горизонтали и по вертикали 
на экране монитора. 

● Зависит разрешающая способность как от 
характеристик монитора, так, даже в большей 
степени, и от характеристик видеоадаптера.

● Стандартные значения разрешающей 
способности современных мониторов; 640х480, 
800х600,1024х768, 1600х1200, но реально 
могут быть и иные значения.



Размер зерна (точки, dot pitch) экрана 
монитора 

● Чем меньше зерно, тем, естественно, 
выше четкость и тем меньше устает глаз. 
Величина зерна мониторов имеет 
значения от 0,41 до 0,18 мм.

● Следует иметь в виду, что у мониторов с 
большим зерном не может быть 
достигнута высокая разрешающая 
способность.


