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Морфоствор 
по оси мостового перехода



Исходные данные: максимальные уровни воды 
(УВВ) в створе мостового перехода за период 

наблюденийГод УВВ, м
2012 336.13
2011 336.68
2010 336.16
2009 337.23
2008 336.53
2007 337.44
2006 337.47
2005 337.60
2004 337.69
2003 337.16
2002 336.61
2001 337.32
2000 336.98
1999 337.65
1998 336.47

Остальные данные 

(коэффиценты 
шероховатости 

по участкам морфоствора, 
УМВ,

и продольный уклон 
поверхности реки при 

уровне меженных вод 

(Iумв) )

приведены в задании



Цель расчетов: определение расходов 
воды  в створе мостового перехода 

при максимальных годовых 
уровнях воды в реке  
за период наблюдений

Расчеты должны выполняться в 
электронной таблице или иным 

программным способом.

На следующих слайдах рассматривается 
порядок данных расчетов табличным 

способом



 1. УВВ упорядочиваются по возрастанию и 
указываются в таблице 1:№ УВВ, м . . .

1 2 . . .

1 336.13 . . .
2 336.16 . . .
3 336.47 . . .
4 336.53 . . .
5 336.61 . . .
6 336.68 . . .
7 336.98 . . .
8 337.16 . . .
9 337.23 . . .

10 337.32 . . .
11 337.44 . . .
12 337.47 . . .
13 337.60 . . .
14 337.65 . . .

Далее для 
каждого УВВ 
выполняется 
следующий 

расчет 



•  



•  



•  



Таблица 1. - Морфометрический расчет речного 
водотока в створе мостового 
перехода

№ УВВ, м
Ширина, м Площадь живого 

сечения, м2
Средняя 

глубина реки, м . . .

Влп Вгр Впп Вжс ωлп ωгр ωпп ωжс hлп hгр hпп hжс . . .

1 2 2 4 5 6 7 8 8 10 11 12 13 14 . . .

1 336.13 323 300 645 1268 352 1089 704 2144 1.09 3.63 1.09 1.69 . . .

2 336.16 323 300 646 1270 361 1098 723 2182 1.12 3.66 1.12 1.72 . . .

3 336.47 329 300 659 1288 463 1191 925 2579 1.40 3.97 1.40 2.00 . . .

4 336.53 331 300 661 1292 482 1209 965 2656 1.46 4.03 1.46 2.06 . . .

5 336.61 332 300 664 1297 509 1233 1018 2760 1.53 4.11 1.53 2.13 . . .

6 336.68 334 300 667 1301 532 1254 1064 2851 1.60 4.18 1.60 2.19 . . .

7 336.98 340 300 679 1319 633 1344 1266 3244 1.86 4.48 1.86 2.46 . . .

8 337.16 343 300 686 1330 695 1398 1389 3482 2.02 4.66 2.02 2.62 . . .

9 337.23 345 300 689 1334 719 1419 1437 3575 2.09 4.73 2.09 2.68 . . .

10 337.32 346 300 693 1339 750 1446 1500 3695 2.16 4.82 2.16 2.76 . . .

11 337.44 349 300 698 1346 792 1482 1583 3857 2.27 4.94 2.27 2.86 . . .

12 337.47 349 300 699 1348 802 1491 1604 3897 2.30 4.97 2.30 2.89 . . .

13 337.60 352 300 704 1356 848 1530 1695 4073 2.41 5.10 2.41 3.00 . . .

14 337.65 353 300 706 1359 865 1545 1730 4141 2.45 5.15 2.45 3.05 . . .

15 337.69 354 300 708 1361 879 1557 1759 4195 2.49 5.19 2.49 3.08 . . .
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Таблица 1. - Морфометрический расчет речного 
водотока в створе мостового перехода

№ УВВ, м . . .
Коэфиициент 

Шези Уклон 
IУВВ

Скорость течения, м/с Расход, м3/с
Слп Сгр Спп Vлп Vгр Vпп Vжс Qлп Qгр Qпп Qжс

1 2 . . . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 336.13 . . . 8.5 15.5 10.1 0.0017 0.37 1.23 0.44 0.83 130 1342 311 1783

2 336.16 . . . 8.5 15.5 10.2 0.0017 0.37 1.24 0.45 0.83 135 1361 325 1821

3 336.47 . . . 8.8 15.7 10.6 0.0017 0.44 1.31 0.52 0.87 202 1560 485 2247

4 336.53 . . . 8.9 15.8 10.7 0.0017 0.45 1.32 0.54 0.88 216 1600 519 2335

5 336.61 . . . 8.9 15.8 10.7 0.0017 0.46 1.34 0.56 0.89 236 1654 566 2455

6 336.68 . . . 9.0 15.9 10.8 0.0018 0.48 1.36 0.57 0.90 253 1702 608 2563

7 336.98 . . . 9.2 16.0 11.1 0.0018 0.53 1.42 0.63 0.94 335 1912 804 3051

8 337.16 . . . 9.4 16.2 11.2 0.0018 0.56 1.46 0.67 0.97 388 2044 932 3364

9 337.23 . . . 9.4 16.2 11.3 0.0018 0.57 1.48 0.68 0.98 410 2096 984 3490

10 337.32 . . . 9.5 16.2 11.4 0.0018 0.58 1.50 0.70 0.99 439 2164 1053 3655

11 337.44 . . . 9.6 16.3 11.5 0.0018 0.60 1.52 0.72 1.01 478 2255 1147 3881

12 337.47 . . . 9.6 16.3 11.5 0.0018 0.61 1.53 0.73 1.01 488 2278 1172 3938

13 337.60 . . . 9.6 16.4 11.6 0.0018 0.63 1.56 0.75 1.03 533 2380 1279 4192

14 337.65 . . . 9.7 16.4 11.6 0.0018 0.64 1.57 0.76 1.04 551 2419 1322 4292

15 337.69 . . . 9.7 16.4 11.6 0.0018 0.64 1.57 0.77 1.04 565 2451 1356 4372



9. Таблица 1 распечатывается и 
приводится в пояснительной записке 
работы. 

По данной таблице строится график 
зависимости Qжс(H) (с помощью средств 
электронных таблиц Excel либо на 
миллиметровой бумаге). Эти графики 
также представляются в пояснительной 
записке.



H,м

Q,м3/c


