
ЦИФРОВАЯ КАМЕРА



Части камеры 
1 Корпус
2 Байонет 
3 Механизм затвора
4 Матрица
5 Материнская плата
6 Экран
7 Блок аккумулятора 



                        

• мат́рица или 
светочувствит́ельная 
мат́рица — специализированная         
цифро-аналоговая интегральная 
микросхема, состоящая из 
светочувствительных 
элементов — фотодиодов

Матрица

• На сегодняшний день известны несколько 
технологий регистрации света в цифровой 
аппаратуре. Все они основаны на приборах 
с зарядовой связью (ПЗС) или 
комплементарных металло-оксидных 
полупроводниках (КМОП).



Пиксель
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В классическом фильтре Байера 
применяются светофильтры трёх 
основных цветов в следующем порядке: 

Принцип действия элементов массива 
Байера



                        

Схема субпикселей ПЗС-матрицы с карманом n-типа (на примере 
красного фотодетектора)
Обозначения на схеме субпикселя ПЗС-матрицы — матрицы с 
карманом n-типа:
1 — фотоны света, прошедшие через объектив фотоаппарата;
2 — микролинза субпикселя;
3 — R — красный светофильтр субпикселя, фрагмент фильтра 
Байера;
4 — прозрачный электрод из поликристаллического кремния или 
сплава индия и оксида олова;
5 — оксид кремния;
6 — кремниевый канал n-типа: зона генерации носителей — зона 
внутреннего фотоэффекта;
7 — зона потенциальной ямы (карман n-типа), где собираются 
электроны из зоны генерации носителей заряда;
8 — кремниевая подложка p-типа. 



Заключения

• Цифровая камера один из самых 
важных изобретений человечества. С 
момента его появления наш мир 
изменился. Применения технологий 
цифровой камеры очень обширна. 
Начиная с смартфонов который мы 
фотографируем каждый день, до 
спутника Хаббл, который 
фотографирует планет, солнечных 
систем, галактик, туманностей. 


