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Самостоятельные и несамостоятельные 
газовые разряды

•Разряды в газе могут быть самостоятельными и 
несамостоятельными. Ток начинает существовать, когда 
появляются свободные заряды. Несамостоятельные разряды 
существуют пока на него действует сила извне, то есть 
внешний ионизатор. То есть, если внешний ионизатор перестал 
действовать, то и ток прекращается.



•Тихий – самый слабый из самостоятельных разрядов. Сила тока 
в нем очень мала (не более 1 мА). Он не сопровождается 

звуковыми или световыми явлениями.
•Тлеющий – если увеличить напряжение в тихом разряде, он 
переходит на следующий уровень – в тлеющий разряд. В этом 

случае появляется свечение, которое сопровождается 
рекомбинацией. 

•Рекомбинация – обратный процесс ионизации, встреча 
электрона и положительного иона. Применяется в 

бактерицидных и осветительных лампах.



•Дуговой – сила тока колеблется от 10 А до 100 А. Ионизация при 
этом равна почти 100%. Этот тип разряда возникает, например, 

при работе сварочного аппарата. 
•Искровой – можно считать одним из видов дугового разряда. Во 

время такого разряда за очень короткое время протекает 
определенное количество электричества.

•Коронный разряд – ионизация молекул происходит вблизи 
электродов с малыми радиусами кривизны. Этот вид заряда 
происходит тогда, когда напряженность электрического поля 

резко изменяется.
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