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ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПРИ 
ПОМОЩИ МОСТОВОЙ СХЕМЫ



МОСТОВАЯ СХЕМА-

Мостовая схема — схема соединения 
элементов электрической цепи 
(сопротивлений, выпрямительных диодов и т.
д.), характеризующаяся наличием мостовой 
ветви между двумя точками схемы, не 
соединенными непосредственно с источником 
электрической энергии. В основу мостовой 
схемы положена схема моста Уитстона



ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Принцип действия мостовой схемы основан на том, 
что при равенстве отношений полных 
сопротивлений в плечах моста Za/Zb = Zх/Zd в 
диагонали моста (в индикаторном устройстве) нет 
тока. Повышая чувствительность нуль-индикатора, 
можно добиться в мостовой схеме весьма точного 
соблюдения равенства отношений полных 
сопротивлений. На этом принципе основаны 
мостовые измерения. 



МОСТОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Мостовые измерения — методы измерения параметров 
электрических цепей на постоянном токе (сопротивления 
пост, току) и на переменном токе (активного сопротивления, 
емкости, индуктивности, взаимной индуктивности, частоты, 
угла потерь, добротности и др.) посредством мостовых схем. 
Мостовые измерения широко распространены также для 
электрических измерений неэлектрических величин при 
помощи датчиков — промежуточных преобразователей 
измеряемой величины в функционально связанный с ней 
параметр электрической цепи.



СХЕМА



ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ МОСТОВЫЕ СХЕМЫ

Во-первых, они обеспечивают высокую точность в 
широком диапазоне измеряемых величин. Во-вторых, 
их применение позволяет организовать измерения 
таким образом, чтобы компенсировать посторонние 
влияния, что незаменимо для локализации 
неисправности. В-третьих, они недороги.



ИТОГ:
• Мостовые схемы используют чувствительный индикатор нуля для сравнения двух 

напряжений на их равенство.

• Мост Уитстона (Wheatstone bridge) может быть использован для измерения 
сопротивлений путём сравнения сопротивления неизвестного номинала и образцового 
сопротивления с известной величиной, так же как с помощью лабораторных весов 
измеряют неизвестный вес путём сравнения его со стандартными грузами.

• Двойной мост Кельвина является вариантом моста Уитстона для измерения очень 
малых сопротивлений. Его усложнение по сравнению с базовой схемой моста Уитстона 
является необходимым для избежания ошибок, вносимых паразитными 
сопротивлениями на пути тока между низкоомным образцовым сопротивлением и 
сопротивлением, величина которого измеряется.
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