
КОНСТРУКТИВНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ СОВЕТСКИХ 

И АМЕРИКАНСКИХ 
КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ



До космической гонки
◦ В то время как советские космические аппараты были полностью отечественными разработками, 

американские инженеры после Второй Мировой войны взяли за основу разработки немецких 
инженеров, не забыв при этом забрать к себе главного конструктора – Вернера фон Брауна.
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Немецкая ФАУ-2,
взятая за основу
ракет СШАСоветская ракета

Р-7



Первые спутники Земли
Советский и американский спутники сильно разнились по размерам. Советский был гораздо 
меньше своего американского коллеги, но при этом тяжелее.

28.05.2020

Спутник-1 Эксплорер-1



Люди в космосе
◦ Первые пилотируемые корабли, Восток-1 и Меркурий-Редстоун-3 также имели различия. Наиболее 

явное – покидание корабля экипажем. На советских аппаратах космонавт катапультировался из 
капсулы на высоте около 7 километров и использовал персональный парашют, а американские 
астронавты всю миссию находились внутри капсулы и выходили из неё непосредственно после 
приземления.
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Восток-1
Меркурий-Редстоун-3 (Freedom 7)



Союз-Аполлон
◦ Именно из-за различий в конструкции аппаратов двух государств, программа долго 

прорабатывалась. Например, сильно различались системы жизнеобеспечения. В том время как 
американцы дышали чистым кислородом под пониженным давлением, советские космонавты 
использовали атмосферу, схожую по составу и давлению с земной. Опять же из-за высокого 
содержания кислорода в атмосфере “Аполлона”, скафандры космонавтов становились 
пожароопасными, из-за чего пришлось в срочном порядке создавать их из нового термостойкого 
полимера. Исходные стыковочные узлы кораблей тоже отличались, что принуждало к созданию 
нового, специализированного. Эта разработка нашла применение и в современном мире: 
Россия на данный момент использует её для стыковки с кораблями других стран. 
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Буран и Спейс Шаттл
Советская и американская системы хоть внешне и были схожи, во многом отличались. Так, Буран 
имел возможность полностью автоматической беспилотной посадки, используя при этом двигатели, 
что и продемонстрировал в своём единственном полёте. Шаттлы же такой возможности не имели и 
посадку совершали планируя, с выключенными двигателями, из-за чего на всей территории США 
было создано несколько полос специально для Шаттлов. 

Двигатели Бурана проигрывали американской разработке по габаритам, массе и эффективности. 
Буран был также рассчитан на меньший экипаж, нежели Шаттл. Что интересно, советские 
конструкторы никогда не отрицали, что Буран частично был скопирован с Шаттла. Однако, несмотря 
на некоторые его преимущества, на практике он никогда не использовался из-за политической 
ситуации.
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Буран и Ан-225 Шаттл “Дискавери”


