






Полученное КП от ТОО «EOSpatial» - 
является 
авторизованным партнером таких крупных 
компаний, как «Ракурс», PlanetLabs, Maxar 
Intelligence, HeadAeroSpace и NTT Data.

Обновление - общая стоимость услуги 
обновления сетевой лицензии составляет 
5 501 888 тг (с учетом НДС 12%)
*Указанная цена включает в себя годовую 
(12 месяцев) техническую поддержку

Обучение – общая стоимость обучения 5 
человек на 5 рабочих дней составляет 
5 174 400 тг (с учетом НДС 12%)

ИТОГО: 10 676 288 тг (9 532 400 тг без НДС)



Основные характеристики ПК

• объем оперативной памяти компьютера (ОЗУ) : 32 Гб

• объем памяти видеокарты: 1660 Гб – 2200 Гб

• размер свободного пространства на жестком диске или SSD: 
жесткий диск 4 Тб – 10 Тб
SSD 120 Гб – 240 Гб

• количество ядер центрального процессора: 4-6 ядер

Отделом модернизированы ПК с добавлением комплектующих – 
соответствует рекомендациям по характеристикам выданным 
АО «РАКУРС».



1) Локальная лицензия  №PH370335RCRS Версия: 3.70.296 – на 1 ПК;

2) Сетевая лицензия № PH640024RCRS Версия: 6.4.2295 – на 8 ПК.

Программные компоненты: 
 I. Организация проекта, ввод исходных данных, управление проектом, операции с блоком –1 модуль. 
II. Внутреннее ориентирование, ввод опорных точек, взаимное ориентирование – 8 модулей.
III. Уравнивание блоков снимков центральной проекции  - 8 модулей.
IV. Уравнивание блоков сканерных космических изображений, обработка данных ADS40/80/100 – 3 модуля.  
V. Построение и редактирование ЦМР, горизонталей – 8 модулей. 
VI. Создание ортофотопланов, ортотрансформирование снимков, геопривязка изображений, мозаика, 
преобразование из проекции в проекцию – 8 модулей. 
VII. Построение плотных моделей поверхности ЦМП – 1 модуль.
VIII. Стереовекторизация – 1 модуль.
IX. Создание и редактирование цифровых карт и планов – 1. 

Имеющие лицензии PHOTOMOD РГП «ГИСХАГИ»



Требования, предъявляемые к космическим снимкам для создания сельскохозяйственных карт с 
фотоизображением местности
 

Специфические свойства космической информации для создания сельскохозяйственных карт 
масштабов 1:10 000 и 1:25 000 должны обеспечивать выполнение следующих основных требований:

1) использование снимков сверхвысокого пространственного разрешения ≤ 0,35 м – 0,60 м для 
масштабов карт 
1:10 000, высокого пространственного разрешения ≤ 0,6 м – 1,0 м для масштабов карт  1:25 000;

2) уровень предварительной обработки космических снимков (уровень L2A) должен представлять 
собой геометрически откорректированное изображение, приведенное к картографической проекции;

3) единовременность исходной информации на всю запрашиваемую территорию;
4) недопустимость отображения на снимках облаков и атмосферной дымки, затрудняющих или 

исключающих процесс дешифрирования;
5) перекрытия на космическом снимке:  
- между сценами в одном стрипе (при поперечном перекрытии) не менее 25 % (5 км);
- между стрипами (при продольном перекрытии): для равнинной    местности – не менее 20 %, для 

горной местности – не менее 40 %;
угол отклонения от надира: 
- для равнинной местности не более 15°;
- для горной местности не более 10°;
Учитывая, что сельскохозяйственные карты создаются с фотоизображением местности, необходимо 

соблюдение определенных требований и по срокам фотографирования местности.
Фотографирование местности должно производиться:
1) не ранее чем за 1-2 года до начала работ по обновлению. Использование фотоматериалов большей 

давности допускается лишь при обновлении карт на пустынные, горные и высокогорные районы;
2) - весной или осенью при отсутствии листвы на деревьях;
    - при малой высоте растительности или после уборки урожая;
    - для пустынных и полупустынных районов – поздней весной (до конца вегетации 

растительности) или ранней осенью;
    - в высокогорных районах – в период, когда под снегом находится наименьшая часть горного 

массива.
- съемка крупных речных долин выполняется в период меженного уровня воды в реках.


