
Производитель средств 
индивидуальной защиты



О КОМПАНИИ:
С 2012 года наше предприятие  является производителем 

средств индивидуальной защиты кожи человека в 
России.

• Костюм защитный  Л-1;
• Костюм защитный  влагостойкий универсальный (КЗВУ);
• Общевойсковой защитный комплект (ОЗК);
• Чулки защитные;
• Костюм защитный  Л-1 СПАСАТЕЛЬ;
• Костюм защитный  ЛГН (шахтер);
• Мешок для сбора зараженной одежды ( МЗО);
• Костюм для защиты от нефти



Отличительные особенности 
производства:

• Высокие темпы производства и 
неизменное качество изделий 
обеспечивает команда профессионалов 
своего дела.

• Профессионализм – ключевое слово для 
нашей компании.

• Надежность  - одно из условий высокого 
качества производимых изделий.



Костюм Л-1 из ткани арт. Т-15 
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 

Предназначен для защиты от ТХ, РП, БА при длительных 
действиях на зараженной местности, а также при 
выполнении дегазационных, дезактивационных и 
дезинфекционных работ. Для защиты поверхности тела, 
одежды и обуви при длительном воздействии токсичной 
пыли, солей. Применяется при устранении последствий 
аварий техногенного характера.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по 
серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50% (по 
NaOH)



Костюм Л-1 из ткани арт. УНКЛ-3 
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 

Предназначен для защиты от ТХ, РП, БА при длительных 
действиях на зараженной местности, а также при 
выполнении дегазационных, дезактивационных и 
дезинфекционных работ. Для защиты поверхности тела, 
одежды и обуви при длительном воздействии токсичной 
пыли, солей. Применяется при устранении последствий 
аварий техногенного характера.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по 
серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50% (по 
NaOH)



Комплект ОЗК
 (Общевойсковой Защитный Комплект) 

Предназначен для защиты человека от 
отравляющих веществ, биологических средств и 
радиоактивной пыли. ОЗК состоит на вооружении 
Вооружённых Сил Российской Федерации (ВС 
России), многих стран бывшего СССР и является 
средством индивидуальной защиты 
военнослужащих всех видов и родов войск РФ. 
Используется совместно с респиратором или 
противогазом. 
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по 
серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50% (по 
NaOH)



Костюм Л-1 «СПАСАТЕЛЬ» 
Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 

Предназначен для защиты от ТХ, РП, БА при длительных 
действиях на зараженной местности, а также при 
выполнении дегазационных, дезактивационных и 
дезинфекционных работ. Для защиты поверхности тела, 
одежды и обуви при длительном воздействии токсичной 
пыли, солей. Применяется при устранении последствий 
аварий техногенного характера. Используется с 
фильтрующим и изолирующим противогазом. 
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по 
серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50% (по 
NaOH)



Костюм Л-1МК
 Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 

Предназначен для защиты от ТХ, РП, БА при длительных 
действиях на зараженной местности, а также при 
выполнении дегазационных, дезактивационных и 
дезинфекционных работ. Для защиты поверхности тела, 
одежды и обуви при длительном воздействии токсичной 
пыли, солей. Применяется при устранении последствий 
аварий техногенного характера. Используется с 
фильтрующим и изолирующим противогазом. 
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по 
серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50% (по 
NaOH)



Костюм защитный влагостойкий 
универсальный КЗВУ

Предназначен для проведения ремонтных работ на 
обводненных участках промышленных объектов в 
качестве специальной одежды для защиты от 
воздействия воды (куртка с капюшоном, полукомбинезон 
с притачными сапогами). 
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по 
серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50% (по 
NaOH)



Костюм шахтера ЛГН
Используется как спецодежда для работников 
горнодобывающей промышленности, строительной 
отрасли. Костюм предназначен для защиты кожных 
покровов, одежды и обуви промышленного персонала 
организаций, а также от растворов кислот и щелочей, 
воды, морской соли, лаков, красок, масел, жиров, нефти и 
нефтепродуктов.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 80% (по 
серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов тяжелых 
фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50% (по 
NaOH)



Влагозащитная 
одежда



Костюм НЕВА (Рокон-Букса) 
ГОСТ 27643-88

Предназначен для защиты от воды. Рекомендуется 
для работников рыболовецких хозяйств и 
рыбоперерабатывающей промышленности. Костюм 
состоит из полукомбинезона и куртки с капюшоном. 
Куртка с центральной застежкой на пряжках из 
полуколец и ремешках из ткани костюма. 
Полукомбинезон с наколенниками. Изготовлен из 
специальной ткани стойкой к действию морской 
воды, рыбьего жира и т.д.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций;
Нс – защита от сырой нефти;



Плащ НЕВА 
Изготовлен из морозостойкой ПВХ ткани до 
-250С, плотностью 420 гр., стойкой к 
морской воде и рыбьему жиру, 
нефтепродуктов. Плащ с прочной застежкой 
на молнии с ветрозащитным клапаном на 
липучке. Рукава с манжетами. Все швы 
проклеены специальной защитной лентой. 
Цвет: ярко оранжевый, синий.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;



Костюм Турист-М                                
Изготовлен из 100% нейлон ткани с ПВХ 
покрытием, плотностью 200 гр. Куртка на 
молнии или на кнопках. Капюшон убирается в 
карман на воротнике. Брюки на резинке. Все 
швы костюма проклеены специальной защитной 
лентой. Изготавливается костюм различных 
цветов: синий, желтый, хаки.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций;
Нс – защита от сырой нефти;



Плащ Турист-М   

Изготовлен из 100% нейлон ткани с ПВХ 
покрытием, плотностью 225 гр. Водоупорность 
ткани не менее 5000 мм. водяного столба. Плащ 
изготавливается с молнией и с ветрозащитным 
клапаном. Имеет два накладных кармана. Все швы 
плаща проклеены специальной защитной лентой. 
Изготавливается нескольких цветов : синий, хаки, 
желтый и оранжевый.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;



Костюм СпецСигнал
 ГОСТ Р 12.4.219-99

Изготовлен из 100% нейлон ткани с ПВХ покрытием, 
плотностью 200 гр. Куртка с капюшоном, на молнии с 
ветрозащитным клапаном. Брюки на резинке.Все швы 
костюма проклеены специальной защитной лентой. 
Костюм изготавливается из ткани ярко-оранжевого и 
ярко-лимонного цветов. Имеет светоотражающие 
полосы. Соответствует 3-му классу по ГОСТ Р 
12.4.219-99 «Одежда специальная сигнальная 
повышенной видимости».
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;
Со –  сигнальная;



Плащ  СпецСигнал
 ГОСТ Р 12.4.219-99  

Изготовлен из 100% нейлон ткани с ПВХ 
покрытием, плотностью 225 гр. 
Водоупорность ткани не менее 5000 мм. 
водяного столба. Плащ изготавливается с 
молнией и с ветрозащитным клапаном. 
Имеет два накладных кармана. Имеет 
светоотражающие полосы. Соответствует 3-
му классу «Одежда специальная сигнальная 
повышенной видимости». Все швы плаща 
проклеены специальной защитной лентой. 
Изготавливается нескольких цветов : синий, 
хаки, ярко-желтый и ярко-оранжевый.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;
Со –  сигнальная;



Фартуки ПВХ тип А и тип Б
Изготовлен из морозостойкой ПВХ ткани на 
прочной синтетической основе, плотностью 
420 гр./кв.м., стойкая к морской воде и 
рыбьему жиру, нефтепродуктам. 
Морозостойкость до -250 С. Водоупорность, 
не менее 10.000 мм. вод. столба. Размер 
фартука тип А: 140х100 см. Размер фартука 
тип Б: 120х100 см.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций;
Нс – защита от сырой нефти;



Фартук ПВХ для пищевой 
промышленности ГОСТ 

12.4.029-76
Применяется на предприятиях пищевой 
промышленности, в том числе на предприятиях 
мясопереработки. Основная функция фартуков защита 
от попадания влаги на рабочую одежду. Кроме этого они 
способны защитить от незначительных механических 
повреждений. Могут одеваться поверх кольчужных 
фартуков, таким образом степень защиты от 
повреждений увеличивается. Фартуки прекрасно 
моются, благодаря этому позволяют поддерживать 
высокий уровень гигиены на производстве. Изготовлен 
из ПВХ ткани белого цвета, плотностью 420 гр. 
Водоупорность — не менее 10.000 мм. вод. столба. 
Фартук изготавливается с обтачкой по краям и на 
люверсах. Размер фартука: 125х100 см.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;



Фартуки прорезиненные
 тип А и тип Б ГОСТ 12.4.029-76

Предназначены в качестве спецодежды для 
защиты работающих от вредных 
производственных факторов Изготовлен из 
клеёнки медицинской, оранжевого или серого 
цветов. Размер фартука тип А: 140х100 см. Размер 
фартука тип Б: 120х100 см.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К20 – защита от кислот концентрации от 10 
до 20% (по серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и 
продуктов тяжелых фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ20 – защита от щелочей концентрации до 
20% (по NaOH)



Фартук-халат ПВХ и для пищевой 
промышленности ГОСТ 27643-88

Халат универсальный прямого силуэта с 
длинными рукавами. Рекомендуется для 
работников рыболовецких хозяйств и 
рыбоперерабатывающей промышленности. 
Изготовлен из ПВХ ткани на прочной 
синтетической основе, плотностью 420 гр., 
стойкой к морской воде и рыбьему жиру, 
нефтепродуктам. Морозостойкость до -250С.
Водоупорность, не менее 10.000 мм. вод. 
столба. Все швы проклеены специальной 
защитной лентой. Размеры фартука-халата: 
140х100 см.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;



Нарукавники ПВХ
тип А и тип Б ГОСТ 12.4.183-91

Предназначен для защиты от воды. 
Рекомендуется для работников 
рыболовецких хозяйств и 
рыбоперерабатывающей промышленности. 
Изготовлены из ПВХ ткани, плотностью 420 
гр., стойкой к морской воде и рыбьему жиру, 
нефтепродуктам. Морозостойкость  до           
-250С. Водоупорность, не менее 10.000 мм. 
вод. столба. Все швы проклеены 
специальной защитной лентой. Длина 
нарукавников тип А: 45 см. Длина 
нарукавников тип Б: 60 см.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;



Нарукавники прорезиненные
тип А и тип Б ГОСТ 12.4.183-91

Изготовлены из прорезиненной ткани, плотностью 
300-400 гр., стойкой к морской воде и рыбьему 
жиру, нефтепродуктам, кислотам и щелочам. 
Морозостойкость  до -400С. Водоупорность, не 
менее 10.000 мм. вод. столба. Все швы проклеены 
специальной защитной лентой. Изготавливаются 
нескольких цветов: серый, зеленый, оранжевый. 
Длина нарукавников тип А: 45см. Длина 
нарукавников тип Б: 60см.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
К80 – защита от кислот концентрации от 50 до 
80% (по серной кислоте);
Нж – защита от растительных и животных масел и 
жиров;
Нм – защита от нефтяных масел и продуктов 
тяжелых фракций;
Нс – защита от сырой нефти;
Щ50 – защита от щелочей концентрации до 50%



Нарукавники специальные 
морозостойкие ГОСТ 12.4.183-91 

Изготовлены из ткани со специальным 
покрытием на основе силикона. 
Морозостойкость до -700С. Водоупорность, 
не менее 10.000 мм. вод. столба. Все швы 
проклеены специальной защитной лентой.  
Применение : низкие температурные условия 
работы.
Защитные свойства: 
Вн - водонепроницаемость;
Ву - водоупорность;
Нж – защита от растительных и животных 
масел и жиров;



Комплекты контроля
окружающей среды



Метеокомплект МК-3
 ТУ 4311-003- 01242610 -2015

Предназначен для ведения метеорологических 
наблюдений за ветром, температурой воздуха, 
а также для разведки особенностей ветрового 
режима на небольших участках местности. В 
состав комплекта входят: сумка, анемометр 
ручной, термометр-пращ, вымпел (белого и 
защитного цветов), компас, указатели румбов 
(в чехле), секундомер, карманный 
светосигнальный фонарь с батарейкой, шест 
складной, перочинный нож, графитный 
карандаш, резинка для карандаша, журнал 
метеонаблюдений, бланки метеодонесений.

  Основные данные:
Габариты сумки – 225х190х115 мм.
Габариты шеста в свернутом виде –65х675мм.
Вес комплекта с шестом – 3 кг.



Комплект отбора проб КПО-1М
 ТУ 9443-002- 01242610 -2015

Предназначен для отбора проб почвы, воды, воздуха, растительности и других 
материалов, зараженных радиоактивными веществами, токсичными химикатами и 
бактериологическими средствами с целью передачи их на анализ в войсковые 
химические лаборатории или лаборатории более высокого уровня.
  



Комплектующие для 
средств индивидуальной

защиты



ПЕРЧАТКИ ТРЕХПАЛЫЕ
 ГОСТ Р 12.4.246-2008

  

Входят в комплект защитных костюмов типа 
Л-1 и комплект ОЗК. 
Изготовлены из прорезиненной ткани: Т-15, 
УНКЛ-3, ТСБО. Все швы проклеены 
специальной прорезиненной лентой.
Манжеты перчаток обтягиваются резинкой, 
для большей герметизации перчаточного 
подпространства. 
Перчатки изготавливаются 3 размеров.



Мешок для зараженной одежды 
МЗО

Предназначен для сбора и транспортировки 
зараженного обмундирования (зараженной 
одежды граждан), снаряжения и средств 
индивидуальной защиты после выхода 
членов формирования (граждан) из очага 
заражения как АХОВ, так и 
радиоактивными веществами.
Технические характеристики мешка:
- цилиндрической формы высотой-110см,          
шириной-80см;
- полный объем 550 литров; 
- рабочий объем 450 литров (при 
завязывании горловины мешка);
- цвет ткани серый;
- плотность ткани не менее 600г/м2.



Сумка противогазная 
большого габарита

Сумка прямоугольной формы с габаритными 
размерами 220х120х330 мм. Ткань – 
защитного цвета (хаки) с ВО пропиткой, 
плотностью 230 гр./м2. Сумка снабжена 
хлопчатобумажным плечевым ремнем 
(ширина50 мм.), в максимально 
расправленном состоянии 1400 мм с 
передвижными металлическими пряжками и 
хлопчатобумажным поясным ремнем 
(ширина10 мм.) в максимально расправленном 
состоянии 950 мм. Материалы, изделия и 
фурнитура, применяемые для изготовления 
сумки соответствуют требованиям 
действующих на них документов по 
стандартизации. Упаковка и маркировка 
товара: Сумки, упаковывают в мешки из 
пленки полиэтиленовой (ГОСТ 10354), 
исключающие механические повреждения и 
намокание сумок при транспортировании. 


