
РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 
ДИАГНОСТИКИ, РЕМОНТА И 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАТЧИКА 
ОБНАРУЖЕНИЯ FERON 

SEN14/LX01



Технические характеристики 
устройства FERON SEN14/LX01- зона обнаружения, 

град........................................................120;
- расстояние обнаружения, 
м....................................................12;
- рабочее напряжение, 
В..................................................180-240; 
- максимальная мощность нагрузки, 
кВт...............................1.2; 
- коммутируемый ток, 
А..............................................................5;
- потребляемый ток, 
мА............................................................20;
- температура окружающего воздуха, ˚С...............от -10 
до.+40.
 



Внешний вид датчика движения



Схема электрическая 
принципиальная



Алгоритм диагностики



Оборудование



Заключение
В данном курсовом проекте были выполнены следующие пункты:
- произведен анализ схемы электрической принципиальной датчика 

обнаружения FERON SEN14/LX01;
- составлен алгоритм диагностики и ремонта схемы электрической 

принципиальной датчика обнаружения FERON SEN14/LX01;
- разработана последовательность технического обслуживания датчика 

обнаружения FERON SEN14/LX01;
- разработана методика технического обслуживания и регулировки 

датчика обнаружения FERON SEN14/LX01;
- охарактеризована элементная база;
- обоснован выбор измерительного оборудования для диагностики, 

регулировки и ремонта схемы электрической принципиальной датчика 
обнаружения FERON SEN14/LX01.

Данный курсовой проект может оказать помощь в ремонте и настройке 
схемы электрической принципиальной датчика обнаружения FERON 
SEN14/LX01, лицам не имеющим квалификацию в сфере технического 
обслуживания и ремонта радиоэлектронной техники, но обладающим 
минимальными навыками, а также может быть использован в качестве 
учебного пособия для студентов специальности 210414 «Техническое 
обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники» колледжа электроники и 
бизнеса. 


