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Мокрая очистка газов



взаимодействие между жидкостью и запыленным 
газом

Мокрая очистка — промывка газов водой или другой жидкостью. 

на поверхности жидкой 
пленки

на поверхности капель На поверхности пузырьков 
газа

пленочные или 
насадочные скрубберы

полые скрубберы, 
скрубберы Вентури

барботажные 
пылеуловители

Основной недостаток этого метода очистки газов от примесей – образование 
значительного объема шлама. В некоторых случаях отработанный раствор агрессивен, 
поэтому оборудование необходимо изготавливать из химически стойких материалов.

Главное преимущество мокрой очистки газов – возможность уловить частицы 
размером 3-5 мкм. Коэффициент очистки варьирует от 50 до 99% (у разных типов 
оборудования). Аэрозоли улавливаются до 99.9 %. Очищенный воздух может 
выбрасываться в атмосферу или направляться обратно на производственные нужды.



Полый скруббер

1 – корпус
2 - оросители



Полый скруббер



Циклонный скруббер



Динамический скруббер



Струйный скруббер

Тип 1 Тип 2

Запыленный 
газ

Запыленный 
газ

Очищенный газ

Очищенный газ

Вода
Вода



Погружной скруббер
Запыленный газ

Очищенный газ



Насадочный скруббер
Насадка:
•Хордовая
•кольцевая
•кусковой кокс
•кварц

1 – оросители,
2 – насадка



Виды насадок



Насадочный скруббер



Скруббер Вентури

1 - конфузор трубы 
Вентури;
2 – горловина;
3 – отверстия;
4 – диффузор;
5 – циклонный 
сепаратор;
6 – остойник;
7 - насос 



Скруббер Вентури



Скруббер Вентури



http://www.ochistka-mas
el.ru/

Скрубберная установка



Скрубберная установка



Барботажный (пенный) 
пылеуловитель

а – с провальной решеткой, б – с переливной решеткой

1 – камера,
2 – пена,
3 – тарелка (решетка)



Барботажный (пенный) 
пылеуловитель

https://studfiles.net/preview/26538
29/page:7/


