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СТАНДАРТЫ ПРОДУКЦИИ
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

контроль  продукции на всех этапах производственной цепочки от входящего 
сырья до готового изделия, серийный выпуск по ТУ

ПРОДУКЦИЯ ПОДТВЕРЖДЕНА СЕРТИФИКАТОМ СООТВЕТСТВИЯ
предназначена для использования на территории РФ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
вся продукция имеет минимум  гарантию 1 год

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРОДУКЦИИ 

фото, описание, инструкция по монтажу

РЕКЛАМНАЯ ПОДДЕРЖКА 

демонстрационные образцы, листовки, каталоги



 Protect – это востребованная  продукция на 
рынке с техническим решением,                не 
уступающая по качеству известным 
брендам, обладающая конкурентными  
преимуществами и превосходящая их в 
своем ценовом сегменте.



ЦЕЛИ ПРОЕКТА 

1. Повышение и защита доходности при  реализации  т.м Protect в сегменте 
изоляционных  материалов КМС

2. Оптимизация затрат за счет концентрации на ассортименте собственных 
торговых  марок (Protect, Ecotect)

3. Развитие ориентированных клиентов  в долгосрочной перспективе 

4. Привлечение новых клиентов уникальным торговым  предложением

5. Конкурентное преимущество среди других игроков рынка



АССОРТИМЕНТ

Дифузионные мембраны Пленки эконом

Диффузионные мембраны 
и строительные пленки

Строительные пленки   

• Диффузионная мембрана МАХХ 135
• Диффузионная мембрана ACTIV 110
• Диффузионная мембрана CLASSIC 95
• Диффузионная мембрана ULTRA 75

• Ветро-влаго защита А-80
• Гидро-пароизоляция D-90
• Гидро-пароизоляция D-75
• Пароизоляция В-75

• Ветро-влаго защита А
• Гидро-пароизоляция D
• Пароизоляция В



ДИФФУЗИОННЫЕ МЕМБРАНЫ 



Структура слоев
• Супердиффузионные Мембраны Protect– это современный 3-х слойный 

гидроизоляционный материал с высокой паропроницаемостью, 
представляющий собой сочетание функционального дышащего слоя 
скрепленного с 2-х сторон нетканым материалом  изготовленного из 100% 
полипропилена.(Spanbond)

Верхний слой- изготовлен  из  нетканого  полипропилена с добавлением  UF стабилизаторов  
(только первичное сырье)    защищает основной функциональный слой   от воздействия  
солнечной радиации, механических повреждений, обеспечивая   мембране высокие  
разрывные характеристики.

Функциональный слой- полипропиленовая мембрана с нанесенной микроперфорацией (при 
помощи мелких чистиц мела) отвечает за показатели паропроницаемости до 2300 г/м2 и 
водоупрности (водяной столб до 2 м)

Нижний слой – отвечает за  защиту мембраны с внутренней стороны,  усиливая общую  
прочность материала .

Полипропилен имеет Температуру плавления 140 гр. (За счет использования   первичного 
сырья мембраны Protect имеют высокий температурный диапазон работы      -40+110 
градусов.)

  

Соединение слоев  
ультразвуком



ФУНКЦИИ

Защита  утеплителя в конструкции кровли 
и фасада от влаги, ветра, конденсата, 
атмосферных осадков.

Снижение теплопотерь в холодное 
время года. 

Удаление паров воды из утеплителя и  
ограждающей конструкции здания.

Защита утеплителя от выдувания 
волокон.

Временное кровельное покрытие до 4 мес.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Мембраны предназначены для защиты теплоизоляционного 

слоя и строительных конструкций  в утепленных скатных 
кровлях, вентилируемых фасадах  от попадания 

атмосферных осадков,  конденсата, влаги и  пыли. 



ПРЕИМУЩЕСТВА

Стойкость  к воздействию  ультрафиолета до 4-х месяцев. Может служить временной кровлей.

Диффузионные мембраны Protect -  это  3-х слойная комбинация , состоящая  из функционального 
микропористого  слоя RKW (пр-во Германия), скрепленного с двух сторон  100% нетканым  
полипропиленовым полотном . 

Соединение слоев мембраны производится при помощи ультразвука. Такой метод 
обеспечивает  стабильность характеристик,  защищает от повреждения 
функциональный слой, сохраняя его гидроизоляционные свойства и обеспечивая 
материалу высокую паропроницаемость.

Высокие показатели паропроницаемости до 2300 г/м2 при температуре +38 
и относительной влажности воздуха 90%.

Высокий диапазон рабочих температур -40 / +110 градусов.

Экологически безопасный материал не подвержен бактериальному разложению, при 
производстве  используется только первичное сырье .



ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА МАХХ 135

Protect MAXX- 135 – Супердиффузионная гидро-ветрозащитная  
мембрана повышенной прочности. Экологически безопасный  3-
х слойный  материал, состоящий из  функционального, 
микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с 2-х 
сторон нетканым полотном из полипропиленовых волокон. 

Ультразвуковая технология скрепления слоев придает 
материалу высокую  прочность, делает его долговечным, 
обеспечивая интенсивное прохождение водяного пара, 
задерживая воздух и воду.



ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ACTIV 110

Protect ACTIV 110 - гидро-ветрозащитная диффузионная  
мембрана с повышенными показателями 
паропроницаемости. Экологически безопасный 3-х слойный 
материал, состоящий из функционального, микропористого 
водонепроницаемого слоя, скрепленного с 2-х сторон 
нетканым полотном из полипропиленовых волокон. 

Ультразвуковая технология скрепления слоев придает 
материалу высокую прочность, делает его долговечным. 
Мембрана эффективно вводит излишки пара из 
конструкции и защищает утеплитель от воды, ветра и 
атмосферных осадков 



ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА CLASSIC 95

Protect CLASSIC 95 Универсальная гидро-ветрозащитная 
диффузионная мембрана  Экологически безопасный 3-х 
слойный материал, состоящий из функционального, 
микропористого водонепроницаемого слоя, скрепленного с 
2-х сторон нетканым полотном из полипропиленовых 
волокон.

Ультразвуковая технология скрепления слоев придает 
материалу высокую прочность, делает его долговечным. 
Мембрана эффективно вводит излишки пара из 
конструкции и защищает утеплитель от воды, ветра и 
атмосферных осадков 



ДИФФУЗИОННАЯ МЕМБРАНА ULTRA 75

Protect ultra 75 -  3-х слойная  гидро-ветрозащитная диффузионная 
мембрана  Экологически безопасный 3-х слойный материал, 
состоящий из функционального, микропористого слоя, 
скрепленного с 2-х сторон нетканым полотном из 
полипропиленовых волокон. 

Ультразвуковая технология скрепления слоев придает материалу 
высокую прочность, делает его долговечным. Мембрана 
эффективно вводит излишки пара из конструкции и защищает 
утеплитель от воды, ветра и атмосферных осадков.

УФ стабилизатор, повышает светостойкость материала и  
мембрана может служить как временная защита утеплителя, до 
установки наружной отделки, в течении  30 дней. 



Основные характеристики 
мембран

Наименование Protect  MAXX 135 Protect ACTIV 110 Protect  CLASSIC 95 Protect ULTRA 75

Описание

3-х слойная 
паропроницаемая 

супердиффузионная 
гидро-ветрозащитная 

мембрана повышенной 
прочности

3-х слойная 
паропроницаемая 

супердиффузионная 
гидро-ветрозащитная 
мембрана с высокой 

паропропускаемостью

3-х слойная 
универсальная 

паропроницаемая 
диффузионная мембрана 

для кровли и фасада

3-х слойная 
облегчённая 

мембрана для 
кровли и фасада

Плотность 135 110 95 75
Количество слоев 3 3 3 3

Паропроницаемость при t воздуха 38 
(+/- 0,6)0С и относительной 

влажности воздуха 90 (+/-2)%

2100 г/м2 (4 часа) 2300 г/м2 (4 часа) 1950 г/м2 (4 часа) 1300 г/м2 (4 часа)

Устойчивость к УФ-облучению 4 мес 3 мес 2 мес до 30 дней

Сопротивление проникновению воды 2300 мм вод. столба 2100 мм вод. столба 1800 мм вод. столба 1400 мм вод. Столба

Диапазон рабочих температур
 -400 / +1100  -400 / +1000  -400 / +900  -400 / +700



Сравнение с аналогами по стоимости 
за м2 



Аналоги продукции

Материал Область применения Преимущества Аналоги

Protect МАХХ 135 3-х слойная

утепленная скатная 
кровля , стены с 
наружным 
утеплением, 
каркасные стены, 
вентилируемый фасад

защита утеплителя кровли и стен от конденсата и 
ветра, Высокая степень водонепроницаемости.  
Отличная  паропроницаемость, высокая разрывная 
нагрузка, экологически безопасный материал, 
высокий диапозон рабочих температур. 

Ютавек 130, Ондулин SA130, Альфа 
вент 130, Folder 135, Изоспан 130, 
DELTA VENT N, Grand Line 130

Protect ACTIV 110 3-х слойная

утепленная скатная 
кровля , стены с 
наружным 
утеплением, 
каркасные стены, 
вентилируемый фасад

Защита от  УФ- излучения,  защита утеплителя 
кровли и стен от конденсата и ветра,  высокие  
показатели паропроницаемости, экологически 
безопасный материал, высокий диапозон рабочих 
температур

Ондулин SA115, IZOBOX 110, Ютавек 
115, Альфа-вент 110, Folder 100, 
Grand Line 120, Fakro EUROTOP L-3

Protect CLASSIC 95 3-х слойная 

утепленная скатная 
кровля , стены с 
наружным 
утеплением, 
каркасные стены, 
вентилируемый фасад

Защита утеплителя кровли и стен от конденсата и 
ветра,  высокие  показатели паропроницаемости, 
экологически безопасный материал

Tegola Дифбар 95, Изоспан АМ, 
Альфа ВЕНТ 95, evrotop L-2 FAKRO, 
ТЕХНОХАУТ АS 100, IZOBOX 95

Protect ULTRA 75 3-х слойная 

утепленная скатная 
кровля , стены с 
наружным 
утеплением, 
каркасные стены, 
вентилируемый фасад

защита утеплителя кровли и стен от конденсата и 
ветра,  Не требует вентиляционного зазора между 
утеплителем и мембраной прочная структура слоев 

Изобонд AS, Изоспан АМ, 
ТЕХНОХАУТ АМ90



КОНТРОЛЬ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Каждая произведенная партия мембран 
Protect перед отгрузкой проверяется в 
лаборатории на соответствие заявленным 
характеристикам :

• Плотность.
• Разрывная нагрузка.
• Водонепроницамость.
• Паропроницаемость.
• Отклонение по ширине
• Прочностные характеристики
• Стойкость к ультрафиолету 



ИНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ 
Укладка мембраны  производится  маркированной  стороной 
наружу на утеплитель (мембрана плотно примыкает к 
утеплителю)
Перехлест рулонов осуществляется по нанесенной 
пунктирной линии и составляет 15 см.
Подробная инструкция по монтажу располагается на 
оборотной стороне вкладыша в рулоне.



ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА 

Диффузионные мембраны Protect   соответствуют 
Российским строительным нормам, 
а также  строительному ГОСТУ 30547-97 Материалы 
гидроизоляционные кровельные и фасадные.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ 



Упаковка 



ВЛАГО-ВЕТРОЗАЩИТА А-80
• Влаго-ветрозащита защита предназначена для защиты утеплителя и 

внутренних элементов конструкции зданий от влаги, выветривания и 

потери тепла.

• Применяется для скатной кровли и фасадов

Преимущества:

• Высокая паропроницаемость

Недостатки:

• Низкая водоупорность

• Низкая ветроустойчивость

• УФ стабильность Требуется двойной вентзазор!!!



ПАРОИЗОЛЯЦИЯ В-75

Пароизоляционная пленка Protect B 
- нетканый материал из волокон 
полипропилена ламинированный 
защитной пленкой. 

Предназначена для защиты 
утепленных конструкций от влаги и 
пара, образующихся внутри 
помещения. 

Благодаря высокой плотности и превосходной водо- и 
паронепроницаемости, служит барьером между утепленной 
конструкцией и внутренним помещением, защищая первое от 
проникновения избыточной влаги изнутри здания и не позволяя частицам 
волокон утеплителя попадать во внутренние пространства зданий. 



ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ D-75/90
Protect D – универсальный 
двухслойный паро-гидро изоляционный 
материал из   полипропиленового 
тканного полотна,  ламинированным 
слоем из полиэтилена .

Применяется в качестве гидроизоляции 
неутепленных скатных кровель и 
*утепленных мансард, защищая 
конструкцию кровли от атмосферных 
осадков и подкровельного конденсата.  

На внутренних поверхностях 
утепленных стен, крыш и перекрытий 
применяется как паробарьер, защищая 
конструкцию от проникновения влаги и 
пара.   

* обязательно наличие 2-х вентзазоров.



ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА 

Строительные пленки  Protect   Соответствует 
Российским строительным нормам, 
а также  строительному ГОСТУ 30547-97 
Материалы гидроизоляционные кровельные и 
фасадные. 

Серийный выпуск по ТУ.



ИНСТРУКЦИЯ И МОНТАЖ 



На всю продукцию нанесен наш логотип



ЭКОНОМИЧНЫЕ ПЛЕНКИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА



УДАЧНЫХ ПРОДАЖ!

Руководитель по развитию ассортимента 
Прокофьев Дмитрий 
+7 (985) 823-38-73 


