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1. Компоновка и выполняемые операции 
аэродромного топливозаправщика



Компоновкой называется расположение основного 
технологического вспомогательного и дополнительного 
оборудования, а также комплектующих изделий на базовом 
транспортном средстве.

Компоновка должна обеспечивать: 
- малогабаритность и компактность конструкции средств заправки 
и транспортирования; 

- выполнение предусмотренных технологических операций; 
- удобство работы оператора-водителя с одного рабочего места; 
- распределение массы по осям в соответствии с техническими 
условиями на транспортную базу;

- удобство проведения технического обслуживания и ремонта.



одиночный автомобиль с расположением МЗ за кабиной 

одиночный автомобиль с расположением МЗ позади цистерны



одиночный автомобиль без МЗ с кабиной управления 
оборудованием в задней части 

одиночный автомобиль без МЗ и кабины управления 
оборудованием 



полуприцепной автопоезд с расположением МЗ на 
раме тягача за кабиной

полуприцепной автопоезд с расположением МЗ позади цистерны 

полуприцепной автопоезд с расположением МЗ и подъемной 
платформы на раме тягача за кабиной 



прицепной автопоезд 



С помощью аэродромного топливозаправщика можно 
выполнять следующие операции:

- наполнение цистерны авиатопливом из постороннего резервуара 
сторонним насосом нижним наливом;
- заправка ВС фильтрованным авиатопливом из собственной 
цистерны нижним или верхним способом;
- перемешивание авиатоплива в собственной цистерне (перекачка 
«на кольцо» через собственный рукав);
- откачка авиатоплива из раздаточных рукавов после заправки ВС;
- опорожнение цистерны самотеком;
- транспортирование и временное хранение авиатоплива;
- отбор проб и контроль качества авиатоплива (ПВК жидкости) при 
подготовке и проведении топливозаправочных работ.



Конструкции ТЗ могут предусматривать выполнение 
дополнительных операций:
- перекачка топлива из одной емкости в другую своим насосом;
- заполнение своей емкости собственным насосом;
- выдача топлива, минуя ФВО и счетчик; 
- функция диспенсера - нижняя/верхняя заправка ВС без 
использования собственной емкости из сторонней цистерны;
- фильтрация и дозированный ввод ПВК жидкости в авиатопливо;
- заправку ВС с использованием оборудования, размещенного на 
подъемной платформе;
- опорожнение топливных баков ВС с обеспечением учета 
количества принятого авиатоплива.



2. Типовая гидравлическая схема          
аэродромного топливозаправщика





3. Модульный состав                         
аэродромного топливозаправщика



Насосный модуль Заправочный модуль

Транспортный модуль Резервуарный модуль



Транспортный модуль представляет собой БТС, 
обеспечивающее компактность размещения оборудования 
аэродромного топливозаправщика, питание и привод его 
систем, а также выполнение им технологических операций.

В качестве БТС используются автомобили (шасси, агрегаты) как 
отечественного, так и импортного производства.



В качестве транспортного модуля используются следующие 
виды базовых транспортных средств:
- серийно выпускаемые автомобильные шасси (полноприводные 
повышенной проходимости и неполноприводные автомобили 
общей дорожной сети);

- специальные (доработанные) неполноприводные 
автомобильные шасси;



- седельные тягачи (полноприводные повышенной проходимости 
и неполноприводные автомобили общей дорожной сети) и шасси 
полуприцепа (с приводом колес и неполноприводные);

- специальные (доработанные) неполноприводные седельные 
тягачи и осевые агрегаты полуприцепа;



Шасси прицепа (полуприцепа)  

Осевые агрегаты прицепа (полуприцепа)  



Резервуарный модуль включает цистерну с оборудованием 
для обеспечения работы систем безопасности при наливе, 
сливе, транспортировке и хранении авиатоплива.



Цистерна является основой модуля и представляет собой 
оболочку из листового проката определенного поперечного 
сечения, торцы которой закрыты днищами. Является сосудом, 
работающим без давления.

Комплектация модуля: крышки горловин с оборудованием, 
донные клапаны налива и выдачи, поплавковый уровнемер, 
рабочая площадка с перилами, поднимающимися механически и 
лестницей, элементы крепления цистерны к БТС.



Классификация цистерн

По форме поперечного сечения:
- круглая
- овальная
- чемоданная

- трапецеидальная
- сложная

          По форме продольного сечения:
- постоянного сечения
- переменного сечения

          По конструкции силовой структуры:  
- рамные цистерны 
- цистерны несущей конструкции

          По материалу для изготовления:
- из высокопрочной легированной стали
- из алюминия. 



Цистерна круглого сечения выдерживает достаточно высокие 
нагрузки на стенки, проще в изготовлении, но в то же время 
достаточно громоздка.  

Эллиптическая цистерна обеспечивает более компактное 
расположение оборудования. 

Цистерна в форме «чемодана» позволяет гораздо ниже 
расположить центр тяжести, обеспечить более высокую устойчивость 
автомобиля и наименьшую склонность к опрокидыванию. При 
одинаковых габаритных размерах имеет больший объем по 
сравнению с эллиптической цистерной. 



Переменное продольное сечение характерно для 
полуприцепов-цистерн и обеспечивает полный слив топлива.

Для обеспечения полного слива отстоя цистерны постоянного 
продольного сечения нужно устанавливать под уклоном 30.

постоянного 
сечения

переменного сечения



Рамные цистерны - предназначены для установки на готовые 
шасси, проще в изготовлении, но в целом металлоемкость и 
снаряженная масса прицепов-цистерн или полуприцепов-цистерн 
при прочих равных условиях выше, чем моделей, изготовленных 
посредством цистерн несущей конструкции. 

Цистерны несущей конструкции - к цистерне, выполняющей 
роль шасси, крепятся седельное устройство и осевые агрегаты, а 
усиление силовой структуры достигается установкой 
дополнительных ребер жесткости (шпангоутов), выбором формы 
поперечного сечения и т.д. Такие  цистерны имеют меньшую 
металлоемкость.



Алюминиевые цистерны - высокое сопротивление коррозии 

(при этом алюминий можно оставить без специальных 

покрытий), гарантированная искробезопасность,  допускает 

большие деформации (при определенной деформации 

цистерны нет необходимости ее выправлять). 

Цистерны из нержавеющей стали – не достаточно хорошая 

ремонтопригодность после деформаций. 

 



Насосный модуль предназначен для подачи топлива под 
давлением из цистерны в заправочный модуль. Основой модуля 
является насосный агрегат, расположенный на раме шасси 
(полуприцепа) на кронштейне.

Модуль включает КОМ, 
элементы передачи 
крутящего момента 
(карданная передача или 
гидронасос с 
гидропроводами и 
гидромоторами), а также  
топливный насос.



Основным отличием аэродромного топливозаправщика от прочих 
автомобильных средств заправки и транспортирования горючего 
является наличие заправочного модуля. 



Заправочный модуль обеспечивает размещение и защиту 
технологического оборудования аэродромного 
топливозаправщика.



Выпускается в готовом виде и классифицируются по суммарной 
пропускной способности при заправке ВС (в м3/ч) и  выпускаются 
типоразмерным рядом 30, 60, 90, 120, 150, 240 и 270 м3/ч. Для 
перспективных сверхтяжелых транспортных ВС разрабатываются 
модули с пропускной способностью до 300 м3/ч (до 150 м3/ч через 
каждую из двух раздаточных магистралей одновременно).

Оборудуется двумя дверьми с фиксируемым положением открытия-
закрытия. Отсек (кожух) заправочного модуля должен иметь  
металлический оцинкованный каркас и быть изготовлен из 
профильной трубы. Стенки и двери должны быть выполнены из 
алюминиевого сплава и обеспечивать огнестойкость не менее 0,5 ч.



Состав основного оборудования современных заправочных 
модулей:
- фильтр-водоотделитель (монитор) с системой СВКТ;
- регулятор давления в линии;
- счетчик жидкости;
- раздаточные рукава
- барабаны для намотки рукавов с гидроприводом;
- наконечники нижней заправки;
- панель управления с контрольно-измерительными приборами.



Кроме вышеуказанных модулей в состав ТЗ входят: 
- приемный, всасывающий и напорный трубопроводы с 
запорно-регулирующей арматурой,  
- системы управления технологическим оборудованием ТЗ,  
- средства заземления и выравнивания потенциалов, 
- средства пожаротушения, 
- системы слива отстоя и отбора проб, 
- приспособления для слива отстоя, отбора проб и  
приборы определения качества топлива.
 



Спецификацией или контрактом (договором) на разработку 
и изготовление аэродромного топливозаправщика 
определяется необходимость комплектации аэродромного 
топливозаправщика следующими агрегатами и системами:
- подъемная платформа, 
- бортовая система дозированного введения ПВК жидкости в 
авиатопливо;
- система подогрева двигателя для пуска в условиях низких 
температур;
- обогреватель в кабине БТС.

Контрактом (договором) на разработку и изготовление 
аэродромного топливозаправщика определяется также 
необходимость ОТТС для АТЗ.



                       Задание на самоподготовку:
1. Оформить конспект лекций (стр. 31 – 40 пособия).

2. К ПЗ 6/3 иметь учебное пособие и сборник отчетов по 
практическим занятиям.


