
AWADA - комфортное освещение с полным 
контролем и оптимизацией затрат

Объект: Кляшевский водозабор
Адрес: р. Башкортостан, с. Иглино

● Использование потенциала экономии электроэнергии
● Улучшение удовлетворенности, настроения и производительности пользователей
● Поддержка внешнего вида здания, интерьера, атмосферы и имиджа компании
● Повышение безопасности за счет качества и актуальности освещения
● Минимизация рутинного ручного управления

Задачи системы управления



Стратегии эффективного автоматического 
управления освещением
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Использование естественного освещения (daylight harvesting)

Использование датчиков освещенности для поддержания заданной 
освещенности путем регулирования мощности светильников

Контроль присутствия (occupancy sensing)

Применение датчиков присутствия для управления освещением 
основываясь на занятости определенного пространства или 
помещения

Контроль поддержания светового потока (constant light control)

Изначальное диммирование светильников для последующей в 
процессе эксплуатации компенсации снижения светового потока, 
вызванного деградацией источников света, старением и загрязнением 
светильников. 

Базовая настройка (tuning strategy)

Диммирование отдельных светильников для выравнивания 
неравномерности карты освещенности, вызванной неоптимальным 
расположением светильников, ошибками в светотехнических расчетах 
или эксплуатационными и планировочными изменениями 

Индивидуальная настройка (personal control)

Возможность настройки освещенности для индивидуальных рабочих 
зон, в соответствии с персональными предпочтениями или 
настроением конкретного пользователя 

Балансирование нагрузки (load shedding, demand response)

Целевое снижение освещенности на всем объекте для компенсации 
потребления электроэнергии в периоды пиковых нагрузок или 
аварийных ситуаций (например работы от аварийного генератора)

Расписание (time scheduling)

Привязка работы освещения и поведения системы к заранее 
определенным по времени событиям 

Освещение по запросу (task demand control)

Работа освещения в привязке к конкретной задаче/команде, 
получаемой от пользователя или из внешней системы связанной, 
например, с бизнес-процессами предприятия. 

Освещение по алгоритму (algorithmic lighting)

Заранее заданная программа изменения во времени световых 
условий для получения определенного эффекта. Одно из применений 
– постепенное изменение цветовой температуры светильников в 
течении дня для поддержания циркадного ритма или изменения 
эмоционального состояния человека (известное как HCL, human 
centric lighting или биодинамическое освещение) 

Задание световых сцен (scene setting)

Изменение среды в помещениях с инвариантным освещением, через 
задание различных сцен – заранее предопределенных установок 
яркости отдельных светильников. Особенно актуально при наличии 
большого количества локальной, акцентной подсветки или 
светильников, сочетающихся в определенных комбинациях или при 
определенных условиях. Основной инструмент динамического 
светового дизайна. 

Контроль бликов дневного света (Daylight glare control)

Создание в дневное время визуально комфортной среды, 
компенсирующей возможные резкие световые границы, контраст 
освещенных и затененных участков помещений. Опционально — 
работа совместно с системой затенения (шторы, жалюзи).



Освещение
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Управление через приложение
Использование для управления освещением приложения на смартфоне/планшете с пользовательским 
интерфейсом на основе 3D-модели здания

Автоматический режим работы по датчикам присутствия / освещенности
Использование датчиков присутствия для включения светильников только при наличии людей в 
помещении. Использование датчиков освещенности для поддержания заданного уровня освещенности с 
учетом дневного солнечного света, поступающего из окон

Сценарии работы светильников
Возможность составления сценариев и временного расписания, по которому должны работать 
светильники

Ручное управление с помощью диммера или выключателя
Возможность ручного управления светильников с помощью настенного диммера/ выключателя в обход 
автоматического управления по датчикам присутствия и освещенности

Задание цвета свечения светильника
Управление RGB-светильниками, позволяющими регулировать
как яркость свечения, так и его цвет

Изменение цветовой температуры свечения светильника 
Управление светильниками с функцией Tunable White - возможностью менять цветовую температуру 
свечения от холодного света до тёплого
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Освещение
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Текущее состояние освещения
Отображение на 3D-модели в приложении на смартфоне/планшете текущей яркости светильников

Энергопотребление и экономия
Сохранение статистики включений/выключений светильников с последующим построением графиков и 
оценкой экономии на освещении

Отказы светильников
Отображение в приложении оперативной информации о выходе светильников из строя и сохранение 
этой информации в журнале.

Диагностика состояния светильников
Возможность составления временного расписания, по которому должна работать система климата
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Освещение
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Настройка датчика освещенности
Возможность настройки через приложение на смартфоне/планшете параметров датчика освещенности

Настройка датчика присутствия
Возможность настройки через приложение на смартфоне/планшете параметров датчика присутствия

Настройка светильника
Возможность настройки через приложение на смартфоне/планшете параметров светильника

Настройка сцен
Возможность через приложение на смартфоне/планшете настраивать яркость каждого светильника в 
помещении, запоминать эту световую сцену, включать ее в будущем одной кнопкой

Группировка светильников
Возможность объединять светильники в группу с целью дальнейшего одновременного управления всеми 
светильниками этой группы
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AWADA в цеху
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ЦЕХ
Контроль присутствия и освещенности.
Работа светильников по расписанию
Экономия электроэнергии до 75%

СКЛАД
Контроль движения людей и техники.
Гибкая настройка плавности включения и отключения светильников
Экономия электроэнергии до 85%

КАБИНЕТ
Контроль присутствия и освещенности.
Экономия электроэнергии до 60%

КОРИДОР
Контроль присутствия.

Экономия электроэнергии до 80%

Основная задача, которую решает система управления 
освещением на производстве — это  повышение 
производительности, увеличение 
энергоэффективности и эксплуатационных  
характеристик объекта.

AWADA осуществляет контроль освещения в полностью 
автоматическом режиме без участия  человека. В зонах 
временного пребывания персонала свет включается в 
случае появления  человека в зоне датчика 
присутствия и выключается с заданной задержкой 
после того, как он  покинет зону. Над рабочими местами 
AWADA компенсирует нехватку или переизбыток  
естественного освещения, что положительно 
сказывается на самочувствии людей, их  
внимательности и продуктивности.

Также система позволяет управлять произвольными 
нагрузками.

AWADA интегрируется в системы диспетчеризации 
зданий верхних уровней (SKADA\BMS) и  
масштабируется вместе с ростом производства.



Управление вашим проектом
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3D-модель вашего здания Плавная регулировка яркости

Возможность сохранять световые сцены для 
текущего помещения

Управление всеми светильниками в 
помещении одним нажатием



Анализ энергопотребления
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Цифровой учет энергопотребления каждого  
светильника или их группы Выбор отображаемого периода статистики

Контроль расхода электроэнергииЭнергопотребление по дням/неделям/месяцам



Состав оборудования

9

№ Компоненты Артикул Кол-во Цена Стоимость

1 Шкаф системы AWADA в сборе AL-128 2 272 000 544 000

2 Шкаф системы AWADA в сборе AL-64 2 150 000 300 000

3 Усилитель сигнала DALI DA-REP 6 11 363,64 68 181,84

4 Модуль сухих контактов AWADA DA-BTN2-DIN 11 11 760 129 360

5 Реле 4-канальное с управлением по протоколу DALI DA-RL4x2300 6 21 850 131 100

6 Светодиодный светильник "ВАРТОН" уличный Uran 
250 Вт

V1-S1-70117-40D04-65250
50 63 46 984,62 2 960 031,06

7 Светодиодный светильник "ВАРТОН" 
промышленный Olymp 135 Вт

V1-I0-70078-04D06-6515
050 83 26 007,69 2 158 638,27

Итого 6 291 311,17



Для загрузки проекта убедитесь, что ваше  
устройство подключено к интернету.

Запуск демонстрации проекта
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Видео интерфейса управления AWADA

1. Установите бесплатное приложение AWADA из магазина AppStore 
или GooglePlay.

1. Нажмите на лого AWADA в правом нижнем углу. Войдите в меню.

1. Выберите «Загрузка проекта».

1. Откройте пункт «Т-Облако».

1. Нажмите кнопку «Добавить».

1. Введите номер вашего проекта: 3867-4790-3175

1. Нажмите «✓» и «Загрузить»



Реализованные объекты
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ООО «ЛУКОЙЛ – 
Коробковский 

газоперерабатывающий 
завод»

Производственная база
Центральный ремонтно-

механический Завод
Имение «Сикоры» — 

винодельня

Россия, г. Котово
Россия, г. Ижевск,

ул. Воткинское шоссе
Россия, г. Москва,

Рязанский пр-т, д. 10
Россия, Краснодарский край,

п. Семигорье

Реализованный функционал:

● Автоматическая управление 

периметральным освещением с 

помощью датчика освещенности

● Интеграция в систему 

безопасности

● Автоматическая работа 

светильников по сигналам из 

системы безопасности.

Реализованный функционал:

● автоматический режим работы 

освещения по датчикам 

присутствия,

● автоматический режим работы 

освещения по датчикам 

освещенности.

Реализованный функционал:

● автоматический режим работы 

освещения по датчикам 

присутствия,

● автоматический режим работы 

освещения по датчикам 

освещенности.

Реализованный функционал:

● Управление всеми светильниками, 

включая люстры, РГБ ленты и 

фасадную подсветку здания

● автоматический режим работы 

освещения по датчикам 

присутствия и освещенности

● Управление светильниками по 

беспроводному протоколу ZigBee

● ручное управление приточной 

вентиляцией

Год реализации: 2018 Год реализации: 2018 Год реализации: 2018 Год реализации: 2018



Контакты
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Еналиев Руслан
Группа компаний "Вартон"
Тел. моб.: +7 (926) 986-30-30
E-mail: r.enaliev@varton.ruwww.awada.ru

Ваш персональный менеджер:


